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Die Erf indung betrifft ein Lernsystem, das mindestens 
einen als fremdsprachliche Vokabeln ausgebildete Lern- 
einheiten sowie als muttersprachliche Bedeutungsinhal- 
te ausgebildete Korrespondenzen bevorratenden Spei- 
cher aufweist 

Die Erfindung betrifft daruber hinaus ein Verfahren 
zur Steuerung eines Lemsystems, bei dem als fremdr 
sprachliche Vokabeln ausgebildete Lemeinheiten sowie 
als muttersprachliche Bedeutungsinhalte ausgebildete 
Korrespondenzen im Bereich mindestens eines Spei- 
chers bevorratet werden. 

Das Erlernen von Lemeinheiten, beispielsweise von 
Vokabeln einer Fremdsprache, erfolgte bislang im we- 
sentlichen so, daB dem Lernenden die Lemeinheiten an 
einem Bildschirm eines Computers prasentiert wurden 
oder dafl der Lemende die Lemeinheiten in einem Com- 
puter-Programm am Bildschirm selbst eingeben muBte. 

Die heutigen auf dem Markt befindlichen Lernsyste- 
me zum Lernen von Lemeinheiten, beispielsweise von 
Vokabeln einer Fremdsprache sind nur auf den Bereich 
der Ausgabe uber einen Bildschirm eines Computers 
begrenzt. Eine akustische Ausgabe von Lemeinheiten 
sowie deren Bestatigung durch ein Quittungssignal fehlt 
hingegen und wird heute noch von keinem Lernsystem 
angeboten. 

Die heutigen Lernsysteme mit akustischer Ausgabe 
bieten dem Lernenden kein Quittungssignal an, weil es 
eben auch keine Lernsysteme mit Abfragemodus sind, 
sondern nur Anhorsysteme. 

Der Benutzer hort bei diesen Lemsystemen auf Ton- 
kassetten die Lernlektionen und mufl sich diese einpra- 
gen und/oder nachsprechen. Des weiteren kann der Be- 
nutzer bei den heutigen akustischen Lemsystemen kei- 
ne Quittungssignale absetzen. Der Benutzer kann sich 
zwar eine Lerneinheit akustisch anhoren und nachspre- 
chen. Eine Eingabe von Quittungssignalen und eine Aus- 
sortierung des Lernstoffes ist aber aufgrund einer feh- 
lenden Steuerung sowie nicht verwendeter Direktzu- 
griffsspeicher nicht moglich. Die heutigen akustischen 
Lernsysteme legen keinen Wert auf das Auswendigler- 
nen, sondern nur Wert auf das Anhoren der Textlektio- 
nen. Diese Art zu lernen ist sehr zeitaufwendig, fur den 
Lernenden sehr muhselig und mit geringem Lernerfolg 
begleitet. Der Lemende hat bei diesen akustischen 
Lemsystemen ohne Quittungsbetrieb nur eine einge- 
schrankte Oberprufungsmoglichkeit beztiglich seines 
bereits erworbenen Wissens, das sich auf das Wiederer- 
kennen bereits angehorter Textlektionen begrenzt Der 
Lemende hat bei diesen akustischen Lemsystemen auch 
keine Moglichkeit die etwaigen Lemeinheiten, wenn sie 
vorhanden sein sollten, ohne begleitende Textzusatze zu 
lernen. 

Bei den heutigen auf dem Markt befindlichen Lemsy- 
stemen mit nur optischer Ausgabe ist das Lernsystem 
und damit der Benutzer ausschlieBIich an einen Compu- 
ter mit Tastenbetatigung gebunden. Der Benutzer ist 
also gezwungen, die Lemeinheiten an einem Bildschirm 
eines Computers zu lernen. Das bisherige ausschlieBli- 
che Lernen am Bildschirm ist fur den Benutzer zu ermii- 
dend. Weiter muB der Benutzer bei vielen Lemsystemen 
mit optischer Ausgabe die Lemeinheiten selbst manuell 
eingeben, was fur den Benutzer einen erheblichen Zeit- 
aufwand und damit auch Kostenaufwand darstellt, be- 
vor er mit dem eigentlichen Lernen der Lemeinheiten, 
z. B. der Vokabeln, beginnen kann. Die Lernsysteme mit 
optischer Ausgabe, bei denen die Lemeinheiten bereits 



vom Lernsystem angeboten werden, haben in der Viel- 
zahl einen sehr kleinen Umfang an Lemeinheiten., Des 
weiteren sind bei alien heute auf dem Markt befindli- 
chen Lemsystemen die darin befindlichen Lemeinheiten 
5 sehr schlecht strukturiert, denn der Benutzer muB sich 
bei solchen Lemsystemen auch mit Lemeinheiten befas- 
sen, die er eigentlich gar nicht lernen mdchte. 

Bezuglich der heute auf dem Markt befindlichen 
Lernsysteme mit optischer als auch mit akustischer Aus- 

io gabe bleibt festzuhalten, daB ein Benutzer nicht in der 
Lage ist, sich ein umfangreiches und damit fur die Ugli- 
che Praxis ausreichendes Wissen vor allem in kurzester 
Zeit anzueignen. Zudem sind diese Lernsysteme teils 
auch sehr kompliziert, schwerfallig, umstandiich, auf- 

15 wendig sowie arbeitsintensiv in der Bedienung und 
Handhabung und verlangen von dem Benutzer eine 
sehr intensive Schalterbetatigung und sonstige Tasten- 
eingaben. Je mehr sich ein Benutzer mit der eigentlichen 
Handhabung des Lemsystems und mit der Eingabe in 

20 ein Lernsystem beschaftigen rnuB, desto weniger Zeit 
hat er, sich auf das eigentliche Lernen zu konzentrieren. 
Der Benutzer muB sich bei den heutigen Lemsystemen 
zu sehr mit den auBeren Ablauf beschaftigen. Der Lern- 
durchsatz ist bei den heutigen Lemsystemen sehr ge- 

25 ring, da es erstens keine Lernsysteme mit akustischer 
Ausgabe und Quittungsbetrieb gibt und zweitens der 
Lernstoff, der von den Lemsystemen angeboten wird, 
zu gering oder zu schlecht strukturiert ist 

lnsbesondere sind die bekannten Lernsysteme zum 

30 Erlernen einer Fremdsprache nicht in der Lage, eine 
effektive Gestaltung des Lernvorganges in Abhangig- 
keit von einer Antwort des Lernenden zur Gewahrlei- 
stung einer optimalen Lernzeit vorzunehmen. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, ein 

35 Lernsystem der einleitend genahnten Art so zu verbes- 
sern,daB eine an den Wissensstand des Benutzers ange- 
paBte Durchfuhrungdes Lernvorganges moglich ist. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch gelost, 
daB eine die Ausgabe der Korrespondenzen und der 

40 Lemeinheiten steuernde Steuereinheit mit einer eine 
Antwort in ein auswertbares Signal transformierenden 
Transformationseinheit verbunden ist und im Bereich 
der Steuereinheit ein das transformierte Signal mit min- 
destens einer Lerneinheit vergleichender Komperator 

45 angeordnet ist, der mit einem ein Vergleichsergebnis 
auswertenden Wiederholspeicher verbunden ist 

Weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, 
ein Verfahren zur Steuerung eines Lemsystems anzuge- 
ben, daB es einem Lernenden ermoglicht, sich in kurzer 

so Zeit ein groBes MaB an Wissen anzueignen. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch gelost, 
daB eine Korrespondenz im Bereich mindestens einer 
Ausgabeeinheit ausgegeben wird, eine von einem Ler- 
nenden eingegebene Antwort im Bereich einer Trans- 

55 formationseinheit in ein von einer Steuereinheit aus- 
wertbares Signal transformiert wird, das Signal mit min- 
destens einer zugeordneten abgespeicherten Lernein- 
heit verglichen und mindestens ein Vergleichsergebnis 
generiert wird sowie das Vergleichsergebnis einer Wie- 

60 derholsteuerung zugefiihrt wird. 

Mit Hilfe des erfindungsgemaBen Lemsystems kann 
sich ein Lernender in kurzer Zeit eine groBe Anzahl von 
Lemeinheiten merken. Im Bereich des Wiederholspei- 
chers wird exakt erfaflt, wie oft der Lemende die zu 

65 erfassende Lerneinheit mit der entsprechenden Korre- 
spondenz zutreffend in Verbindung gebracht hat Durch 
die Transformationseinheit ist es moglich, als Auswer- 
tungskriterium die korrekte Rechtschreibung einer Vo- 
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kabel, deren korrekte Aussprache oder die Kombina- 
tion dieter Einzelkriterien zu beriicksichtigen. Bei einer 
zutreffenden (Correlation wird dies im Wiederholspei- 
cher vermerkt und nach einer ausreichenden Anzahl 
von zutreffenden Korrelationen eine Abfrage dieser 
Lerneinheit nicht mehr vorgenommen. Es ist aber auch 
mdglich, Sequenzen von Korrelationen auszugeben, de- 
nen einzelne oder mehrere Lerneinheiten zugeordnet 
sind Es ist dariiber hinaus mdglich, zur Gewahrleistung 
einer Eindeutigkeit der Zuordnung von Korrespondenz 
und Lerneinheit zusatzliche Erlauterungen zur Korre- 
spondenz zu vermitteln. SchlieBlich ist es auch denkbar, 
die Anzahl der einer bestimmten Korrespondenz zuge- 
ordneten Lerneinheiten auszugeben und dem Lernen- 
den Gelegenheit zu verschaffen, sein Wissen bezuglich 
samtlicher zugeordneter Lerneinheiten zu aktivieren. Es 
konnen mit dem Lernsystem auch ganze Satze abge- 
fragt werden. Ferner ist es moglich, daB sich der Benut- 
zer ganze Textlektionen, z. B. Grammatiklektionen, aus- 
geben lassen kann. 

Bei der vorliegenden Erfindung ist eine akustische 
Ausgabe der Lerneinheiten mit einem Quittungsbetrieb 
fur den Lernenden moglich, Durch eine akustische Aus- 
gabe der Lerneinheiten ist der Benutzer nicht mehr ge- 
zwungen, die Lerneinheiten ausschlieBlich durch Lesen 
zu erfassen. Gleichwohl ist zu der akustischen Ausgabe 
eine optische Ausgabe aber auch mdglich. Das Lernsy- 
stem kann auch computerunabhangig eingesetzt wer- 
den. Der Benutzer braucht nicht anstrengend vor dem 
Computer sitzen, um die Lerneinheiten am Bildschirm 
zu lesen, sondern kann auch in einer entspannten Riik- 
kenlage sich die Lerneinheiten uber Kopfhorer ausge- 
ben lassen und unter Zuhilfenahme maximal zwei Schal- 
ter Quittungssignale fQr die Lerneinheiten absetzen. 

Weiter ist bei der vorliegenden Erfindung der Benut- 
zer dieses in der Erfindung angegebenen Lernsystems in 
der Lage, sich in aller kurzester Zeit z. B. eine Fremd- 
sprache oder auch sonstige Sammlungen von Lernein- 
heiten anzueignen. Das Lernsystem soil dem Benutzer 
zu einem hohen und schnellen Lerndurchsatz verhelfen. 
Ein Vorteil des Lernsystems ist es, durch eine akustische 
Ausgabe der Lerneinheiten mit Quittungsbetrieb ein ef- 
fektiveres Lernen zu ermoglichen und den Benutzer von 
jeder unnotigen Bedienungsarbeit wahrend des Lern- 
vorganges zu befreien und den Quittungsbetrieb auf 
maxhnai zwei Schalterfunktionen bzw. eine Schalter- 
funktion zuruckzufuhren, so daB die Schalter- und Ta- 
s ten beta tigung auf das allernotigste MindestmaB redu- 
ziert ist Aufgrund der akustischen Ausgabe und der 
Bedienung des Lernsystems mit hochstens zwei Schal- 
tern kann der Benutzer auch im Liegen mit geschlosse- 
nen Augen bzw. im Halbschlaf die Lerneinheiten lernen, 
ohne angespannt vor einem Bildschirm eines Compu- 
ters sitzen zu rnussen. Eine vollkommene Entspannung 
ist so mdglich und eine voile Konzentration auf die 
Lerneinheiten ohne von auBeren Einflussen, wie sie bei 
der Arbeit am Bildschirm auftreten, abgelenkt zu wer- 
den. Des weiteren ist das Horen von Lerneinheiten we- 
niger ermtidend. 

Der Lernablauf des bei dieser Erfindung dargestellten 
Lernsystems ist grob dargestellt der, daB die Lernein- 
heiten wie in einem FluB an dem Lernenden vorbeiflie- 
Ben und der Lernende nur mit zwei Schaltern oder nur 
mit einem Schalter, den er in der Hand halt, Quittungssi- 
gnale abgibt Durch die verschiedenen Betriebsarten 
wird der Lernablauf abwechslungsreich und dennoch 
einfach gestaltet. Indem der Benutzer sich denselben 
Lernstoff in verschiedenen Betriebsarten immer wieder 



anhort und Quittungssignale abgibt, wird der Lernab- 
lauf abwechslungsreich und es ist ein schneller Lerner- 
folg und eine schnelle und hohe Behaltungsquote des 
Gelernten gewahrleistet und auch mit einer weniger 

5 guten Auffassungsgabe ist der gewunschte Lernerfolg 
schneller und sicherer zu erzielen, als mit den herkomm- 
lichen Lernsystemen. 

Das in dieser Erfindung dargestellte Lernsystem ist 
auf Schnelligkeit aufgebaut Dem Benutzer wird in ab- 

io wechselnder Folge die Korrespondenz zu einer Lern- 
einheit genannt und der Benutzer muB durch Absetzen 
eines Qittungssignals bestatigen, ob er die Lerneinheit 
gewuQt hat oder nicht. Der Benutzer hat durch die Ver- 
gabe von Zeitspannen im Lernzyklus eine wesentliche 

is EinfluBnahme auf den zeitlichen Ablauf des Lernens. 
Die Ausgabe von Meldungen dient dazu, den Benutzer 
in der Bearbeitung zu beschleunigen. Des weiteren kann 
sich der Benutzer die Lerneinheiten auch in Blocken 
wiederholen lassen. 

20 GemaB einer Ausfuhrungsform der Erfindung weist 
das Lernsystem eine Eingabeefnheit auf, die aus zwei 
Schaltern ausgebildet isL Diese Schalter lassen sich in 
einfacher Weise manuell ergreifen und ermoglichen ei- 
ne Bedienung des Systems in entspanntem Zustand. 

25 Dieser entspannte Zustand ist einer schnellen Erf assung 
der Lerneinheiten forderlich. Mit Hilfe dieser Schalter 
kann der Lernende zusatzliche Informationen bezuglich 
seiner eine bestimmte Lerneinheit betreffende Kennt- 
nisse in den Bereich der Steuereinheit transferieren. 

30 Auch bei einer falschen Aussprache bzw. einer falschen 
Rechtschreibung ist es mdglich, daB der Lernende die 
Lerneinheit grundsatzlich gewuBt hat, dieses Wissen je- 
doch noch mit Mangeln behaftet war. Diese Mangel 
konnten beispielsweise darin liegen, daB die Aussprache 

35 der fremdsprachlichen Vokabel nicht vollkommen rich- 
tig erfolgte. Aufgrund der detaillierten Informationen 
uber den Wissensstand des Lernenden kann je nach der 
Art des Wissensmangels eine geeignete Wiederholung 
iiber die den Wissensstand beschreibende Eintrage im 

40 Wiederholspeicher gesteuert werden. Da der Benutzer 
des Systems keine korperlichen Aktivitaten mit Ausnah- 
me der Betatigung der Bedienschalter durchfiihren muB, 
kann in Abhangigkeit von der geistigen Kapazitat des 
Benutzers gegenuber ublichen Lernverfahren eine er- 

45 hebliche Leistungssteigerung erzielt werden. Die Wie- 
derholung von dem Benutzer bereits vertrauten Lern- 
einheiten kann mit einer so hohen zeitlichen Taktfre- 
quenz erfolgen, daB ein ausreichender Lernzeitraum fur 
diejenigen Lerneinheiten verbleibt, die sich der Benut- 

50 zer noch nicht mit ausreichender Intensitat merken 
konnte. Es ist aber auch moglich, statt des Signal- und 
Quittungsschalters nur den Quittungsschalter zu ver- 
wenden und fiir ein positives und negatives Quittungssi- 
gnal jeweils unterschiedliche SchalterverschluBzeiten 

55 vorzusehen. Durch diese kodierte Schalterbetatigung ist 
es moglich, mit Hilfe lediglich eines Schalters sowohl ein 
positives als auch ein negatives Quittungssignal zu ge- 
nerierea Die Bedeutung einer kurzen bzw. einer langen 
SchalterverschluBzeit ist vorgebbar und kann wahrend 

60 der Benutzung des Lernsystems geandert werden. 

Des weiteren kann an der Bedienmaske festgesetzt 
werden, daB die einzelnen Lerneinheiten eines Wort- 
schatzes oder einer Sammlung von Lerneinheiten zu- 
sammengefaBt werden sollen und diese Blocke in einer 

65 Standardanzahl oder in einer individuellen Anzahl von 
Durchlaufen sofort hintereinander und/oder in der Fol- 
ge der Bldcke versetzt durchlaufen werden sollen, wo- 
bei auch fur die Lerneinheiten noch vorgegeben werden 
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kann, wie oft diese sofort hintereinander und/oder in der 
Folge der Lerneinheiten versetzt durchlaufen werden 
sollen. 

GemaB einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungs- 
form der Erfindung wird dem Benutzer des Systems die 5 
Lerneinheit und die Korrespondenz sowohl optisch als 
auch akustisch angezeigt Diese kombinierte Anzeige 
hat insbesondere bei der Erlernung einer Fremdsprache 
den Vorteil, daB der Benutzer die Mdglichkeit hat, so- 
wohl seine Vorstellung von der Rechtschreibung als 10 
auch seine Vorstellung von der Aussprache einer Ober- 
priifung zu unterziehen. Diese {Combination erlaubt es, 
sowohl die Kenntnisse beziiglich der Rechtschreibung 
als auch die Kenntnisse beziiglich der Aussprache effek- 
tiv zu trainieren. 15 

GemaB einer anderen bevorzugten Ausfuhrungsform 
der Erfindung sind neben Text auch akustische Anteile 
der Lerneinheiten und der ICorrespondenzen auf einer 
Compact- Disk oder einer magneto-optical Disk gespei- 
chert Diese Speichermedien erlauben es, eine groBe 20 
Informationsmenge zu speichern, die Lerneinheiten und 
Korrespondenzen sehr schnell aufzufmden und deren 
Wiedergabe zu ermoglichen. 

GemaB einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungs- 
form der Erfindung ist ein Kopfhorer und eine Bedien- 25 
vorrichtung vorgesehen, die drahtlos mit der Steuerein- 
heit kommunizieren. Diese drahtlose Verbindung des 
Kopfhorers und der Bedienvorrichtung mit der Steuer- 
einheit ermoglicht es, daB der Benutzer eine seinen indi- 
viduellen Verhaitnissen optimal angepaBte Lernposi- 30 
tion einnimmt und daB der Benutzer sich auch in einem 
anderen Raum aufhalten kann, als dem, in dem sich das 
Lernsystem befindet 

Weitere Einzelheiten der vorliegenden Erfindung er- 
geben sich aus der nachfolgenden ausfuhrlichen Be- 35 
schreibung und den beigefugten Zeichnungen, in denen 
bevorzugte Ausfiihrungsformen der Erfindung bei- 
spielsweise veranschaulicht sind. 

In den Zeichnungen zeigen: 

Fig. 1 eine Blockschaltbilddarstellung eines Lernsy- 40 
stems. 

Fig. 2 eine schematische Darstellung eines Lernsy- 
stems, bei dem die Steuereinheit im Bereich eines Digi- 
talrechners angeordnet ist, 

Fig. 3 ein Blockschaltbild eines Lernsystems mit 45 
Trarisformationseinheit und Schaltersteuerung, 

Fig. 4 eine Blockschaltbilddarstellung eines Lernsy- 
stems mit zusatzlicher Schaltersteuerung und iiber eine 
Verbindungsleitung angekoppelten Kopfhorer, 

Fig. 5 eine Draufsicht auf einen Sessel mit im Bereich 50 
dessen Armlehnen angeordneten Schaltern und 

Fig. 6 eine Seitenansicht einer Steuereinheit mit einer 
magneto-optical Disk und einem Disketten laufwerk. 

Ein Lernsystem besteht im wesentlichen aus einer 
Steuereinheit (1), einem Lerneinheiten und dazugehori- 55 
ge physikalische Adressen und sonstige wichtige Infor- 
mationen sowie dem Steuerungsablauf bevorratenden 
Speicher (2), einer Lerneinheiten ausgebenden Ausga- 
beeinheit (3) sowie einer Bedienvorrichtung (4). Der 
Speicher (2) ist aus einem Steuereinheitspeicher (7), ei- 60 
nem Koordinierungsspeicher (9), einem Textspeicher 
(10), einem Akustikspeicher (1 J) sowie einem Individual- 
speicher (12) ausgebildet 

Im Steuereinheitspeicher (7) ist der Steuerungsablauf 
gespeichert. der bei Lernbeginn in die Steuereinheit (1) 65 
geladen wird. 

Im Koordinierungsspeicher (9) sind die dem Textspei- 
cher (10) und dem Akustikspeicher (11) zugeordneten 



physikalischen Adressen sowie sonstige wichtige Infor- 
mationen gespeichert I m Textspeicher (10) und im* Aku- 
stikspeicher (111) sind die Lerneinheiten gespeichert Im 
Individualspeicher (12) ist ein genugend groBer freier 
Speicherplatz (Leerraum) fur die Aufnahme eines Wie- 
derholspeichers(S) reserviert 

Insbesondere ist daran gedacht, als Koordinierungs- 
speicher (% Individualspeicher (12), als Textspeicher 
(10) und als Steuereinheitspeicher (7) eine magneto-op- 
tical Disk (5) und als Akustikspeicher (in) eine Compact- 
Disk- Interactive (6) vorzusehen. 

Dariiber hinaus ist es moglich, den Speicher (2) min- 
destens bereichsweise als Compact- Disk- Interactive 
oder als magneto-optical- Disk (MOD) auszubildert 
SchlieBlich ist es auch moglich, mindestens bereichswei- 
se einen optischen Speicher, eine optische Speicherplat- 
te, eine Laserplatte, eine Compact-Disk, eine .optische 
Speicherplatte (WORM), eine Compact- Disk- Audio 
(CD- A), ein Compact-Disk- ROM, eine Compact- Disk- 
Extended-Architecture (CD-XA). ein Compact-Disk- Vi- 
deo (CD-VX eine Laserplatte (Bildplatte), ein Digital- Vi- 
deo-Interactive (DVI), ein CD-PROM, ein CD-EPROM. 
ein optisches Laufwerk, ein magneto-optisches Lauf- 
werk, einen Halbleiterspeicher, ein EPROM (Erasable 
Programmable ROM), ein EEPROM (EAROM, RE 
PROM) , ein Batt-gestutztes SRAM, ein ROM (Read- 
Only-Memory), ein PROM (Programmable ROM), ei- 
nen magneto-optischen Speicher, eine magneto-opti- 
sche Diskette (optische Diskette), ein Floptical- Disk- 
Laufwerk, ein Kryogenspeicher (Supraleitungsspei- 
cher), ein Photonenspeicher, einen optischen Chip, einen 
optischen Frequenz-Domanen-Speicher, einen hologra- 
fischen Speicher, einen Molekularspeicher (Biospei- 
cher), einen magnetischen Speicher, eine Diskette, ein 
Diskettenlaufwerk, ein magnetisches Laufwerk, eine 
Magnetplatte, einen Magnetschichtspeicher, eine Ma- 
gnetdiskette, eine Bernoulli-Disk, ein Magnetband, ei- 
nen digitalen Speicher, einen Hybridspeicher, einen op- 
tischen Neurochip, eine magneto-optische Speicher- 
platte, einen GroB-Halbleiterspeicher oder eine Ma- 
gnetplatte (Festplatte, Harddisk)zu verwenden. 

Neben der Verwendung eines Digitalrechners ist es 
aber auch moglich, einen optischen Computer, einen 
Neurocomputer, einen Bio-Computer (Molekular-Com- 
puter), einen Josephson-Computer (Kryocomputer, 
Tieftemperaturrechner) oder einen Hybrid-Computer 
zu verwenden. 

Die Ausgabeeinheit (3) ist aus einer akustischen Aus- 
gabeeinheit (15) sowie einer optischen Ausgabeeinheit 
(14) ausgebildet Bei der Realisierung der akustischen 
Ausgabeeinheit (15) ist insbesondere an einen eine ent- 
spannte Aufnahme der Lerneinheiten ermdglichenden 
Kopfhorer (16) gedacht Es ist aber auch moglich, die 
akustische Ausgabeeinheit (15) als Lautsprecher (17) 
oder als Ohrhorer auszubilden. Die optische Anzeige- 
einheit (14) ist als Terminalbildschirm (18) eines Perso- 
nalcomputers(19) ausgebildet 

Es ist aber auch moglich, andere Ausgabeeinheiten 
vorzusehen und die optische Ausgabeeinheit (14) bei- 
spielsweise als einen Monitor (20) oder als Display aus- 
zubilden. 

Im Bereich des Kopfhorers (16) ist eine als Mikro- 
phon (34) ausgebildete Transformationseinheit (32) an- 
geordnet, die eine Ausspracheerfassung ermoglicht und 
das Sprachsignal in ein im Bereich der Steuereinheit (t) 
verarbeitbares Signal transformiert Im Bereich der 
Steuereinheit (1) wird das transformierte Signal einem 
Komperator (33) zugeleitet, der das Eingabesignal mit 
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tinem der Lerneinheit zugeordneten Erwartungssignal- 
verlauf vergleicht und ein Vergleichsergebnis generiert, 
das sowohl im Bereich der Ausgabeeinheit (3) angezeigt 
als auch dem Wiederholspeicher (8) zugefuhrt wird. 

Der Kopfhorer (16) ist uber ein Signalkabel an die 
. Steuereinheit (1) angeschtossen. Es ist aber auch mog- 
lich, die Steuereinheit (1) mit eiher Systemfunkschnitt- 
stelle (35) zu verbinden, zwischen der und einer mit dem 
Kopfhorer (16) verbundenen Kopfhorerfunkschnittstel- 
le (36) eine eine drahtlose tCommunikation ermogtichen- 
de Funkstrecke vorgesehen ist 

Die Bedienvorrichtung (4) weist einen Signalschalter 
(21) und einen Quittungsschalter (22) auf. Der Signal- 
schalter (21 ) und der Quittungsschalter (22) sind als von- 
einander getrennte Handschalter(23,24) ausgebildet Es 
ist aber auch moglich, die Schalter (21, 22) auf einem 
gemeinsamen Trager (25) anzuordnen oder die Schalter 
im Bereich von Armlehnen (26, 27) eines eine entspann- 
te Aufnahme der Lerneinheiten zulassenden Sessels (28) 
anzuordnen. Mit Hilfe der Schalter (21, 22) konnen der 
Steuereinheit (1) Steuer- und Quittungssignale zugelei- 
tet werden, die den zeitlichen Lernablauf steuern. Die 
Schalter (21, 22) konnen aber auch an der Kopfhorer- 
funkschnittstelle (36) angeschlossen werden, so da6 die 
Schaltersignale uber Funk Qbermittelt werden konnen. 
Es ist so moglich, dafi der Benutzer sich in einem ande- 
ren Raum aufhalten kann, als dem, in dem sich das Lern- 
system befindet 

Bei einer vom Komperator (33) detektierten falschen 
Aussprache der Lerneinheit ist es mit Hilfe der Schalter 
(21, 22) moglich, der Steuereinheit (1) eine Information 
zuzuleiten, mit deren Hilfe festgelegt wird, ob die ent- 
sprechende Lerneinheit trotz einer falschen Aussprache 
grundsatzlich gewuflt worden ist Bei einer richtig ge- 
wuBten Vokabel kann beispielsweise ein Aussprache- 
fehler vorliegen, dessen Detektion eine entsprechende 
Berucksichtigung im Wiederholspeicher (8) findet. 

Alternativ oder ergSnzend zum Mikrophon (34) ist es 
auch moglich, eine Transformationseinheit (32) zur De- 
tektion von Rechtschreibfehlern vorzusehen. Fur diese 
Anwendung ist die Transformationseinheit (32) vor- 
zugsweise als eine Tastatur (29) ausgebildet Es ist aber 
auch moglich, als Transformationseinheit (32) einen 
Lichtgriffel oder ein an einen Spezialstift sensitiv ange- 
paQtes elektronisches Zeichentablett, einen Handblock- 
schriftenleser (Druckschriftenleser) oder einen Hand- 
schriftenleser zu verwenden. Ober die Schalter (21, 22) 
kann auch bei einer Erfassung der Rechtschreibung der 
Lerneinheiten eine differenzierte Eingabe bezuglich des 
Lernstatus erfolgen und bei der Festlegung der Wieder- 
holungen eine Fehlerqualitat beriicksichtigt werden. 

Bei einer vom Komperator (33) detektierten falschen 
Rechtschreibung der Lerneinheit ist es mit Hilfe der 
Schalter (21, 22) moglich, der Steuereinheit (1) eine In- 
formation zuzuleiten, mit deren Hilfe festgelegt wird, ob 
die entsprechende Lerneinheit trotz einer falschen 
Rechtschreibung grundsatzlich gewuBt worden ist Bei 
einer richtig gewuBten Vokabel kann beispielsweise ein 
Rechtschreibfehler vorliegen, dessen Detektion eine 
entsprechende Berucksichtigung im Wiederholspeicher 
(8) findet 

Bei einer Anordnung der Schalter (21, 22) im Bereich 
der Armlehnen (26, 27) des Sessels (28) und der Verwen- 
dung des Kopfhorers (16) kann sich der Lernende in 
eine entspannte Haltung begeben, die seiner Aufnahme- 
bereitschaft forderlich ist und die Lerngeschwindigkeit 
nochmals erhoht Die Schalter (21, 22) konnen auch im 
Bereich einer Tischkante oder im Bereich eines FuB- 



schalters angeordnet sein. 

Daruber hinaus ist es moglich, die Schalter (21, 22) als 
Steuerhebel (Steuerknuppel, Schalthebel), als Druckta- 
ster, als Rollkugelgerat oder Abrollgerat auszubilden, 

5 einen beruhrungssensitiven Bildschirm oder ein beruh- 
rungssensitives Display zu verwenden. SchlieBlich ist es 
auch denkbar, die Bedienvorrichtung (4) als Sprachein- 
gabesystem, als Lichtgriffel, Zeigestift, Softtouch, 
Touchtablett, Touchscreen, Fernbedienung, Beruh- 

io rungssensor zu gestalten. 

Im Bereich der Steuereinheit (1) ist der die Wieder- 
holhaufigkeit der Lerneinheiten festlegende Wiederhol- 
speicher (8) angeordnet Die Steuereinheit (1) greift auf 
den Koordinierungsspeicher(9) zu, in dem die physikali- 

15 schen Adressen der Speicherbereiche des Textspeichers 
(10) und des Akustikspeichers (11) aufgenommen sind, in 
denen die Korrespondenzen und die Lerneinheiten an- 
geordnet sind 

Im Koordinierungsspeicher (9) sind die einander je- 

20 weils zugeordneten physikalischen Adressen des Text- 
speichers (10) sowie des Akustikspeichers (1 1) vermerkt 
Wenn die jeweiligen aktuellen physikalischen Adressen 
des Text- und Akustikspeichers der Steuereinheit (t) 
bekannt sind, dann greift die Steuereinheit (1) auf den 

25 Text- und Akustikspeicher zu. Insbesondere ist daran 
gedacht, den Koordinierungsspeicher (9) mit dem Indi- 
vidualspeicher (12) und dem Steuereinheitspeicher (7) 
auf einer magneto-optical Disk (5) abzuspeichern. Er 
kann aber auch gesondert auf einem Speichermediiim 

30 abgespeichert, oder von auBen in das Lernsystem einge- 
lesen werden. 

Es ist auch mdglich, statt der separateri Eingabeein- 
heit (4) eine Tastatur (29) des Personalcomputers (19) 
zur Generierung der Steuer- und Quittungssignale zu 

35 verwenden und dem Signalschalter (21) sowie dem Quit- 
tungsschalter (22) auszuwahlende Tasten (30) der Tasta- 
tur (29) zuzuordnen. Der Inhalt des Wiederholspeichers 
(8) kann zu einem Individuaispeicher (12) ubertragen 
werden, der beispielsweise als magneto-optical Disk (5) 

40 oder als Diskettenlaufwerk (13) ausgebildet ist Bei einer 
Unterbrechung des Lernvorganges ist es mit Hilfe des 
Individualspeichers(12) moglich, den aktuellen Lernsta- 
tus reproduzierbar zu sichern und bei einer spateren 
Fortsetzung des Lernvorganges zu entscheiden, ob der 

45 gesamte Lernvorgang von vorn wiederholt, oder ob der 
Lernvorgang im AnschluB an den zuletzt erreichten 
Lernstatus fortgesetzt werden soil. Der aktuelle Lern- 
status kann von einem Drucker (31) protokolliert wer- 
den. 

so Bei einem ersten Durchlauf des Lernsystems werden 
alle Korrespondenzen und alle Lerneinheiten nach einer 
vorgegebenen Reihenfolge ausgegeben. Bei der Erler- 
nung einer Fremdsprache konnte dies beispielsweise die 
alphabetische Anordnung der zu erlernenden Vokabeln 

55 sein. In Abhangigkeit von der angegebenen Wiederhol- 
anzahl wird bei den folgenden Durchlaufen im Wieder- 
holspeicher (8) vermerkt, wie oft der Lernende eine zu- 
treffende Korrelation zwischen der Korrespondenz und 
der Lerneinheit hergestellt hat Bei Erreichen der vorge- 

60 gebenen Wiederholzahl wird die betreffende Lernein- 
heit nicht mehr abgefragt Mit Hilfe des Wiederholspei- 
chers (8) werden bei einem folgenden Durchlauf nur 
noch diejenigen Lerneinheiten und Korrespondenzen 
ausgegeben, die im Wiederholspeicher (8) als noch nicht 

65 mit ausreichender Haufigkeit zutreffend zugeordnet 
vermerkt sind. 

Zu Beginn des Lernvorganges wird mit Hilfe des Si- 
gnalschalters (21) die Steuereinheit (1) aufgefordert, 
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mittels der akustischen Ausgabeeinheit (15) und/oder 
der optischen Ausgabeeinheit (14) eine Korrespondenz 
zur Lerneinheit auszugeben, die bei der Verwendung 
des Lernsystems zum Erlernen einer Fremdsprache als 
mutiersprachlicher Ausdruck des Benutzers fur eine 5 
Vokabel oder eine Vokabelsequenz ausgebildet sein 
kann. Es kann aber auch die Premdsprachliche Vokabel 
bzw. Vokabelsequenz als Korrespondenz ausgegeben 
werden. Des weiteren kann aber auch nur die fremd- 
sprachliche Vokabel bzw. Vokabelsequenz ausgegeben 10 
werden; so daB diese dann in der Aussprache und/oder 
Rechtschreibung richtig wiedergegeben werden muB. 
Die Erstausgabe kann aber auch automatisch erfolgen. 

Der Benutzer hat anschlieBend einen von ihm indivi- 
dual festlegbaren Zeitraum zur Verfugung, urn sich eine 15 
geistige Vorstellung von der Lerneinheit zu verschaffen 
und beispielsweise die Schreibweise und die Aussprache 
einer Vokabel mittels der Transformationseinheit (32) 
einzugeben. Vor und nach der Eingabe mittels der 
Transformationseinheit (32) kann auch der Signalschal- 20 
ter (21) gedruckt werden, urn dem System die Eingabe 
einzugrenzen. WeiB der Benutzer die Lerneinheit nicht, 
dann driickt er einmal den Quittungsschalter (22) und 
das System gibt die betreffende Lerneinheit optisch 
und/oder akustisch aus und je nach Voreinstellung in 25 
der Bedienmaske wird dieselbe Lerneinheit sofort und/ 
oder in der Folge der Lerneinheiten versetzt und/oder 
bei einem neuen Lerndurchgang wiederholt und bei kei- 
ner sofortigen Wiederholung wird automatisch oder 
nach einer eventueilen Schalterbetatigung die nachste 30 
Lerneinheit ausgegeben. Meint der Benutzer die Lern- 
einheit zu wissen, dann gibt er diese ein. Nach einer 
weiteren Betatigung des Signalschalters (21) wird die 
betreffende Lerneinheit optisch und/oder akustisch aus- 
gegeben. Es ist aber auch moglich, diese Ausgabe nach 35 
einem AbschluB der Eingabe uber die Transformations- 
einheit (32) automatisch zu generieren. Im Bereich der 
Ausgabeeinheit (3) wird eine Metdung bezuglich einer 
korrekten Aussprache sowie alternativ oder erganzend 
bezuglich einer korrekten Rechtschreibung ausgege- 40 
ben. 

In Abhangigkeit vom giiltigen beziehungsweise abge- 
setzten Quittungssignal wird im Bereich des Wiederhol- 
speichers (8) vermerkt, ob sich der Benutzer eine zutref- 
fende Lerneinheit bezuglich der FCorrespondenz vorge- 45 
stelh hat. Ein negatives Quittungssignal hat zur Folge t 
dafl die Lerneinheit je nach Voreinstellung in der Be- 
dienmaske sofort und/oder in der Folge der Lerneinhei- 
ten versetzt und/oder erst bei einem neuen Lerndurch- 
gang wiederholt wird. Mit Hilfe dieser Bedienmaske 50 
kann der Lernende des weiteren festlegen, ob er in der 
aktuellen Lernsitzung mit der Gesamtheit der verfugba- 
ren Lerneinheiten befaBt werden mochte, oder ob er es 
vorzieht, sich nur mit einer Teilmenge dieser Lernein- 
heiten zu befassen. Eine derartige Teilmenge konnte 55 
beispielsweise als technisches Fachvokabular ausgebil- 
det sein, es ist aber auch moglich, beliebige andere Un- 
terteilungen vorzusehen. 

Der Benutzer kann an der Bedienmaske vorgeben, 
daQ er in einer Lernsitzung sich bevorzugt nur mit den 60 
Lerneinheiten befassen mochte, bei denen er im Ver- 
haltnis zu einer vorher gesetzten Richtigkeitsmarke ei- 
ne bestimmte Anzahi von richtigen Treffern noch nicht 
erzielt hat. Als Richtigkeitsmarke kann der Benutzer an 
der Bedienmaske eine Zahl vorgeben, wie oft ein richti- 65 
ges Quittungssignal bei jeder Lerneinheit abgesetzt 
bzw. vom Lernsystem generiert werden muB, bevor die 
Lerneinheit nicht mehr vom Lernsystem abgefragt wird. 
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Die Richtigkeitsmarke bezieht sich immer nur auf eine 
einzeJn abfragbare Lerneinheit eines abstrakten Wort- 
schatzes bzw. einer abstrakten Sammlung von Lernein- 
heiten. 

Der Benutzer kann an der Bedienmaske einstellen, ob 
eine fCorrespondenz automatisch oder erst nach Druk- 
ken eines Schalters ausgegeben werden soil. Soil eine 
fCorrespondenz erst nach Drucken eines Schalters aus- 
gegeben werden, dann kann der Benutzer noch vorge- 
ben, ob mit dem Anforderungssignal gleichzeitig auch 
ein Quittungssignal abgesetzt werden soil. Soil kein 
Quittungssignal abgesetzt werden, dann braucht der Be- 
nutzer zur Anforderung einer neuen Korrespondenz 
nur den Signalschalter (21) zu drucken. Soil dagegen 
gleichzeitig auch ein Quittungssignal abgesetzt werden, 
dann kann der Benutzer an der Bedienmaske weiier 
vorgeben, ob zwei Schalter oder nur ein Schalter ge- 
druckt werden soil. 

Soli eine Korrespondenz erst nach Drucken eines 
Schalters ausgegeben werden und ein Quittungssignal 
durch Drucken des Signal- und" Quittungsschalters (21, 
22) abgesetzt werden, dann druckt der Benutzer den 
Signalschalter (21), wenn er sich eine zutreffende Lern- 
einheit bezuglich der Korrespondenz vorgestelit hatte. 
Bei einer Betatigung des Quittungsschalters (22) statt 
des Signalschalters (21) wird der Steuereinheit (1) mit- 
geteilt, daB die Vorstellung bezuglich der Lerneinheit 
unzutreffend gewesen ist. 

Weiter kann der Benutzer an der Bedienmaske vor- 
geben, daB zur Ausgabe der Korrespondenz statt des 
Signal- und des Quittungsschalters (211, 22) nur der Quit- 
tungsschalter (22) als Anforderungs- und Quittungssi- 
gnal gehen soli. Das Quittungssignal fur gewuflt und 
nicht gewuBt wird dann durch ein kurzes oder langes 
Drucken des Quittungsschalters (22) generiert. Der Be- 
nutzer kann bei solch einer Vorgabe weiter festsetzen, 
ob eine kurze oder lange Taktfrequenz fur gewuBt oder 
nicht gewuBt gelten soil. Eine kurze Taktfrequenz wird 
durch kurzes Drucken und wieder Loslassen ausgelost 
Eine lange Taktfrequenz durch Drucken des Quittungs- 
schalters (22) jedoch hochstens bis zum Ende der Ausga- 
be der Korrespondenz. 

Der Benutzer kann an der Bedienmaske vorgeben, 
daB eine Meldung optisch und/oder akustisch uber die 
Annahme einer langen Taktfrequenz vom Lernsystem 
ausgegeben werden soli, wenn also das Lernsystem eine 
lange Taktfrequenz als solche erkannt hat. 

Die Ausgabe von Meldungen uber die Annahme einer 
langen Taktfrequenz ist vor allem dann sehr nutzlich, 
wenn der Benutzer vorgegeben hat, daB vor der Ausga- 
be der Korrespondenz noch eine Zeitspanne vom Lern- 
system abgearbeitet werden soil. In diesem Fall braucht 
der Lernende nicht uberlang den Schalter drucken, urn 
eine lange Taktfrequenz abzusetzen. Der Benutzer kann 
ferner an der Bedienmaske vorgeben, daB eine Meldung 
optisch und/oder akustisch dann ausgegeben werden 
soli, wenn der Benutzer sich mit dem SchalterdrGcken 
im Grenzbereich zwischen kurzer und langer Taktfre- 
quenz befindet. 

Eine kurze Taktfrequenz wird durch kurzes Drucken 
und wieder Loslassen ausgelost Eine lange Taktfre- 
quenz wird durch Drucken des Quittungsschalters (22) 
jedoch hochstens bis zum Ende der Ausgabe der Korre- 
spondenz ausgelost 

Der Benutzer hat ferner die Moglichkeit, mitten in 
der Lernsitzung eine Umstellung der Systemeinstellung 
vorzunehmen. 

Hierzu bricht er die Lernsitzung ab, indem er als er- 
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stes den Signalschalter (21) gedruckt halt und als zwei- 
, tes den.Quittungsschalter (22) gedruckt halt und damit 
in einen Pause-Status wechseit Durch nochmalige Beta- 
tigung des Signalschalters (21) befindet er sich wieder in 
der Bedienmaske und kann die gewiinschten Anderun- 
gen vornehmen. Nach Anderungen der Zuordnungen 
kann er wieder an die Stelle im Lernprogramm zuriick- 
kehren, an der er die Sitzung abgebrochen hatte. 

Der Benutzer kann an der Bedienmaske vorgeben, ob 
vor und/oder nach der Ausgabe einer Korrespondenz 
und/oder einer Lemeinheit ein Signalton, kein Signalton 
oder mehrere Signaltone ausgegeben werden sollen. Da 
jeder Signalton bei jeder Betriebsart an einer bestimm- 
ten Stelle des Lernzyklus einzeln vorgegeben werden 
muB, kann die Ausgabe von Signaltonen auch ungleich- 
maBig geselzt werden. 

Der Lernzyklus ist der Zeitraum vom Beginn der Aus- 
gabe einer Korrespondenz bis ausschlieBlich dem Be- 
ginn der Ausgabe einer weiteren Korrespondenz, wel- 
che diesetbe oder auch eine neue sein kann. 

Weiter kann der Benutzer an der Bedienmaske fest- 
setzen, ob wahrend der nach der Ausgabe einer Korre- 
spondenz und einer Lemeinheit individuell langen Ant- 
wortzeit in gleichmaBigen und/oder ungleichrnaBigen 
Zeitabstanden Meldungen optisch und/oder akustisch 
ausgegeben werden sollen oder nicht, wobei der Benut- 
zer nach der Ausgabe der Lemeinheit nur dann eine 
individuell lange Antwortzeit hat, wenn die Korrespon- 
denz nicht automatisch ausgegeben wird. Die Zeitspan- 
nen konnen Standardzeitspannen und/oder vom Benut- 
zer individuell festgesetzte Zeitspannnen sein. Der Be- 
nutzer kann dabei vorgeben, ob solange eine Meldung 
nach gleichmaBigen und/oder ungleichrnaBigen Zeitab- 
standen ausgegeben werden soil, bis der Benutzer einen 
Schalter dnickt, oder ob nur eine Standardanzahl oder 
eine individuell festgesetzte Anzahl von Meldungen in 
gleichmaBigen und/oder ungleichrnaBigen Zeitabstan- 
den ausgegeben werden soil. 

Ferner kann der Benutzer an der Bedienmaske vorge- 
ben, ob nach AbschluB der Eingabe in die Transforma- 
tionseinheit (32) bei keiner Eingrenzung der Eingabe 
durch Schalter oder nach dem Driicken des Signalschal- 
ters (21) nach der Eingabe in dieTransformationseinheit 
(32) zur Eingabeeingrenzung und/oder bei einer manu- 
ellen Anforderung der Korrespondenz nach Driicken 
des Signal- und/oder Quittungsschalters zur Anforde- 
rung der Korrespondenz oder bei einer automatischen 
Ausgabe der Korrespondenz nach der Ausgabe der 
Lemeinheit keine Zeitspanne, eine Standardzeitspanne 
oder eine vom Benutzer festgesetzte individuell lange 
Zeitspanne vom Lernsystem abgearbeitet werden soil. 
Da jede Zeitspanne an einer bestimmten Stelle des 
Lernzyklus einzeln vom Benutzer vorgegeben werden 
muB, konnen die Zeitspannen auch unterschiedlich lang 
vorgegeben werden. Auch hier kann der Benutzer fest- 
setzen, ob in gleichmaBigen und/oder ungleichrnaBigen 
Zeitabstanden Meldungen optisch und/oder akustisch 
ausgegeben werden sollen oder nicht Durch diese indi- 
viduelle Vorgabe von Zeitspannen durch den Benutzer 
wird dem Benutzer eine wesentliche EinfluBnahme auf 
den zeitlichen Abiauf des Lernvorganges erlaubt 

Da jede Betriebsart-Einstellung unter einem speziel- 
len Code-Namen im Wiederholspeicher (8) abgespei- 
chert werden kann, ist es auch moglich, unterschiedliche 
Zeit- und Systemeinstellungen vorzugeben. Dies ist ins- 
besondere bei der Zusammenfassung von Betriebsarten 
zu Bedienform-Gruppen von Bedeutung, da hierdurch 
eine Vielfalt von Systemeinstellungen gewahrleistet ist. 
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Indem der Benutzer an der Bedienmaske unabhangig 
von einem gewahlten Wortschatz die Systemeinstellun- 
gen fur eine Betriebsart und/oder auch Betriebsartgrup- 
pe definiert und diese Betriebsart und/oder auch Be- 
s triebsartgruppe unter einem Code-Namen im Wieder- 
holspeicher (8) abgespeichert wird, braucht der Benut- 
zer nur einmal eine spezielle Betriebsart definieren, 
kann diese aber spater fur beliebig verschiedene An- 
wendungen und Wortschatze nutzen. 
io Neben der vorgebbaren Dauer der jeweiligen Zeit- 
spannen und der Auswahlmdglichkeit beziiglich der Si- 
gnaltongenerierung sowie der Ausgabe von Meldungen 
wahrend der Zeitspannen und der individuell langen 
Antwortzeit des Benutzers ist es auch moglich, die An- 
ts zahl von zu durchlaufenden Lernzyklen vorzugeben, 
wahrend derer jeweils die ausgewahlte Teil- oder Ge- 
samtmenge an Lemeinheiten und Korrespondenzen 
wiederholt wird. Diese vorgebbare Wiederholhaufigkeit 
bezieht sich nicht ausschlieBlich auf eine einzelne Be- 
20 triebsart, sondern kann auch fur die Zusammenfassung 
von verschiedenen Betriebsarten in einer Bedienfornv 
gruppe vorgesehen sein. 

Der Benutzer kann an der Bedienmaske vorgeben, 
daB eine Lemeinheit mit einer Standardeinstellung nur 
25 einmal je Lerndurchgang durchlaufen wird oder mit ei- 
ner individuell festgesetzten Zahl von Durchlaufen so- 
fort hintereinander und/oder in der Folge der Lemein- 
heiten versetzt durchlaufen werden soil. Zu der Stan- 
dardeinstellung von Durchlaufen je Lemeinheit oder 
30 der individuell festgesetzten Zahl von Durchlaufen je 
Lemeinheit kann der Benutzer noch vorgeben, ob ein 
abstrakter Wortschatz und/oder eine abstrakte Samm- 
lung von Lemeinheiten soviel Male sofort hintereinan- 
der und/oder in der Folge der Wortschatze und/oder 
35 der Sammlungen von Lemeinheiten versetzt durchlau- 
fen werden soil, bis eine vom Benutzer festgesetzte 
Standard- Richtigkeitsmarke, die sich auf jede Lemein- 
heit bezieht, erreicht ist. 

Der Benutzer kann aber auch zu der Standardeinstel- 
40 lung von Durchlaufen je Lemeinheit oder der individu- 
ell festgesetzten Zahl von Durchlaufen je Lemeinheit 
vorgeben, daB ein abstrakter Wortschatz bzw. eine ab- 
strakte Sammlung von Lemeinheiten mit der Standard- 
einstellung nur einmal oder mit einer vom Benutzer 
45 individuell festgesetzten Zahl von Durchlaufen sofort 
hintereinander und/oder in der Folge der Wortschatze 
und/oder der Sammlungen von Lemeinheiten versetzt 
durchlaufen werden soli und auch hier eine Standard- 
Richtigkeitsmarke, die sich auf jede Lemeinheit bezieht, 
so oder eine individuell festgesetzte Richtigkeitsmarke, die 
sich auf jede Lemeinheit bezieht, angeben. 

Der Benutzer kann ferner vorgeben, daB eine Lem- 
einheit soviele Male sofort hintereinander und/oder in 
der Folge der Lemeinheiten versetzt durchlaufen wer- 
55 den soli, bis eine vom Benutzer festgesetzte Standard- 
Richtigkeitsmarke,die sich auf jede Lemeinheit bezieht, 
oder eine individuell festgesetzte Richtigkeitsmarke, die 
sich auf jede Lemeinheit bezieht, erreicht ist. 

Des weiteren kann an der Bedienmaske festgesetzt- 
60 werden, daB die einzelnen Lemeinheiten eines abstrak- 
ten Wortschatzes oder einer abstrakten Sammlung von 
Lemeinheiten zu Blocke von Lemeinheiten zusammen- 
gefaBt werden sollen und diese Blocke in einer Stan- 
dardanzahl oder in einer individuell festgesetzten An- 
65 zahl von Durchlaufen sofort hintereinander und/oder in 
der Folge der Bidcke versetzt durchlaufen werden sol- 
len, wobei auch fur die Lemeinheiten noch vorgegeben 
werden kann, wie oft diese sofort hintereinander und/ 
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oder in der Folge der Lerneinheiten vcrseizt durchlau- 
fen werden sollen. 

Der Lerndurchgang ist der Zeitraum vom Beginn der 
Ausgabe eines Wortschatzes oder einer Sammlung von 
Lerneinheiten bis zum Ende der Ausgabe eines Wort- 
schatzes oder einer Sammlung von Lerneinheiten. Die 
mehrmalige Ausgabe eines Wortschatzes oder einer 
Sammlung von Lerneinheiten vom Anfang bis zum En- 
de ist jeweils als neuer Lerndurchgang zu verstehen. 
Der abstrakte Wortschatz bzw. die abstrakte Sammlung 
von Lerneinheiten beinhaltet daQ die Systemeinstellun- 
gen an der Bedienmaske fur eine Betriebsart grundsatz- 
lich wortschatzunabhangig bzw. unabhangig von den 
Sammlungen von Lerneinheiten vorgenommen werden 
und daQ eine einmal deftnierte Betriebsart in einer Viel- 
zahl von unterschiedlichen Wortschatzen und Samm- 
lungen von Lerneinheiten und Fremdsprachen einge- 
setzt werden kann, ohne daQ die Betriebsart immer wie- 
der neu definiert werden muB. 

Weiter kann an der Bedienmaske vorgegeben wer- 
den, daQ eine bestimmte Zahl von Durchlaufen je Lern- 
einheit sofort hintereinander und/oder in der Folge der 
Lerneinheiten versetzt von dem abgegebenen Quit- 
tungssignat abhangig gemacht wird, also ob der Benut- 
zer die Lerneinheit gewuQt hat oder nicht 

1st an der Bedienmaske festgesetzt worden, daQ eine 
Lerneinheit mehrmals direkt hintereinander abgefragt 
wird und will der Benutzer einen spezifischen Lernzy- 
klus bei einer Lerneinheit abbrechen, urn auf die nachste 
Lerneinheit zu gehen, dann erfolgt dieser Obergang 
durch das kurze Gedriickthalten des Quittungsschalters 
(22) als erstes und ein anschlieQendes kurzes Gedriickt- 
halten des Signalschalters (21) als zweites. 

Der Benutzer kann weiter an der Bedienmaske fest- 
setzen, ob die Lerneinheit und/oder die Korrespondenz 
mehr als einmal pro Lernzyklus ausgegeben werden 
soil, wobei die Zahl der Ausgaben bei der Lerneinheit 
und der fCorrespondenz verschieden sein konnen. 

Der Benutzer kann ferner eine laufende Lernsitzung 
abbrechen und in einen Pause-Status wechseln. Aus die- 
sem Pause-Status kann er entweder zu der Lernsitzung 
zuriickkehren oder in einen Ende-Status wechseln. 
Durch kurzes Gedriickthalten des Signalschalters (21) 
als erstes und anschlieQendes kurzes Gedriickthalten 
des Quittungsschalters (22) als zweites wechselt das 
Lernsystem in einen Pause-Status. Durch nochmaliges 
Drucken des Quittungsschalters (22) wird dieser Pause- 
Status wieder aufgehoben und das Lernsystem setzt die 
Ausgabe fort. Durch Drucken des Signalschalters (21) 
statt des Quittungsschalters (22) wechselt das Lernsy- 
stem in einen Ende-Status und die Bedienmaske er- 
scheint wieder. 

Bei einer Beendigung des Lernvorganges ist es mog- 
lich, den aktuellen Lernstatus im Bereich des Individual- 
speichers (12) zu erfassen. Bei einem erneuten Start des 
Lernsystems kann der Lernende uber die Bedienmaske 
vorgeben, ob er den Lernvorgang im zuletzt eingenom- 
menen Zustand fortsetzen mochte, oder ob er es vor- 
zieht, den Lernvorgang von vorn zu durchlaufen. 

Im Bereich des Individualspeichers (12) lassen sich 
neben dem aktuellen Lernstatus auch die vorgewahlten 
Systemeinstellungen ablegen. Dariiber hinaus ist es 
moglich. unterschiedliche Bedienstrukturen, das sind be- 
tiebig zu groQen Gruppen zusammengefaQte Betriebs- 
arten, fest abzuspeichern und diese nach Bedarf in die 
Steuereinheit (I) einzulesen. Auch aufwendige System- 
einstellungen lassen sich so mit geringem Zeitaufwand 
reproduzieren, ohne daQ jeweils erneut Qberlegt werden 



muG, welche Folgen aus einer bestimmten Parameter- 
wahl resultieren. 

Neben dem AnschluQ einer einzelnen Ausgabeeinheit 
(3) sowie einer einzelnen Bedienvorrichtung (4) ist es 

5 auch moglich, die Steuereinheit (1) als ein Mehrbenut- 
zersystem auszubilden, das er ermoglicht, daQ mehrere 
Lernende mit einem gemeinsamen Gerat arbeiten. Je- 
dem Lernenden ist dabei ein separater Wiederholspei- 
cher (8) zugeordnet, der seinen individuellen Lernstatus 

io wiedergibt Weiter ist jedem Lernenden auch ein sepa- 
rater Individualspeicher (12) zugeordnet, der z. B. als 
Bereich auf einer magneto-optical Disk (5) ausgebildet 
sein kann. Eine weitere Mdglichkeit besteht darin, jeden 
Arbeitsplatz mit einer eigenen Steuereinheit (1) auszu- 

is statten und den Speicher (2) mindestens bereichsweise 
zentral auszubilden und Zugriffe auf den zentralen Spei- 
cher (2) von den einzelnen Arbeitsplatzen iiber eine 
zentrale Steuereinheit (1) (Vermittlungsrechner) zu ko- 
ordinieren. Die Benutzung durch mehrere Lernende ist 

20 aber auch bei einem Einplatz-System, bei dem kein zen- 
traler Speicher vorgesehen ist, moglich, wenn jeder Ler- 
nende den ihm zugeordneten Lernstatus im Individual- 
speicher (12) auf einem ihm zugeordneten Speicherme- 
dium ablegt, das z. B. ein Bereich auf einer magneto-op- 

25 tical Disk (5) oder ein Diskettenlaufwerk (13) sein kann, 
und die Daten dieses ihm zugeordneten Speicherme- 
diums anschlieQend bei einer Fortsetzung des Lernvor- 
ganges wieder in das Lernsystem einliest. 

Weiter ist es moglich, die Lerneinheiten und die zuge- 

30 ordneten Korrespondenzen in unterschiedlichen Lern- 
stufen zusammenzufassen. Diese Lernstufen konnen in 
Abhangigkeit von der Anzahl der jeweiligen Bedeu- 
tungsinhalte strukturiert sein. Sind beispielsweise zehn 
Lernstufen vorgesehen, so kann die Lernstufe zehn die 

35 groQte Anzahl an Bedeutungsinhalten und die Lernstufe 
eins die geringste Anzahl an Bedeutungsinhalten umf as- 
sen. Es ist aber auch moglich, die Lernstufen nach ande- 
ren Kriterien zu strukturieren und die Komplexitat oder 
die Wichtigkeit der jeweiligen Lerneinheit als Struktu- 

40 rierungsmerkmal zu verwenden. 

Patentanspriiche 



45 



50 



55 



60 



65 



1. Lernsystem, daQ mindestens einen als fremd- 
sprachliche Vokabeln ausgebildete Lerneinheiten 
sowie als muttersprachliche Bedeutungsinhalte 
ausgebildete Korrespondenzen bevorratenden 
Speicher aufweist, dadurch gekennzeichmiet, daQ 
eine die Ausgabe der Korrespondenzen und der 
Lerneinheiten steuernde Steuereinheit (1) mit einer 
eine Antwort in ein auswertbares Signal transfor- 
mierenden Transformationseinheit (32) verbunden 
ist und im Bereich der Steuereinheit (1) eine das 
transformierte Signal mit mindestens einer Lern- 
einheit vergleichender Komperator (33) angeord- 
net ist, der mit einem ein Vergleichsergebnis aus- 
wertenden Wiederholspeicher(S) verbunden ist 

2. Lernsystem nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daQ die Transformationseinheit (32) als 
ein Mikrophon (34) ausgebildet ist. 

3. Lernsystem nach Anspruch 1 und 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daQ die Transformationseinheit (32) 
als eine Texterfassung ausgebildet ist 

4. Lernsystem nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daQ die Texterfassung als eine Tastatur 
(29) ausgebildet ist 

5. Lernsystem nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daQ die Texterfassung als ein Lichtgriffel 
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ausgebildet ist 

6. Lernsystem nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet dafl die Texterfassung als ein bezuglich 
einer Schreibvorrichtung sensitiv ausgebildetes 
elektronisches Zeichentablett ausgebildet ist 5 

7. Lernsystem nach Anspruch 1 bis 6 f dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Steuereinheit (1) mit einer 
das Quittungssignal sowie ein Steuersignal abge- 
benden Bedienvorrichtung (4) verbunden ist 

8. Lernsystem nach Anspruch 1 und 7, dadurch ge- to 
kennzeichnet daB im Bereich der Bedienvorrich- 
tung (4) ein das Quittungssignal abgebender Quit- 
tungsschalter (22) sowie ein das Steuersignal abge- 
bender Signalschalter (21) angeordnet sind. 

9. Lernsystem nach Anspruch t bis 8, dadurch ge- 15 
kennzeichnet daB die Schalter (21, 22) als vonein- 
ander raumlich getrennte Handschalter (23, 24) 
ausgebildet sind. 

10. Lernsystem nach Anspruch 1 bis 9, dadurch ge- 
kennzeichnet daB die Handschalter (23, 24) im Be- 20 
reich von Armlehnen (26, 27) eines Sessets (28) an- 
geordnet sind. 

11. Lernsystem nach Anspruch 1 bis 10, dadurch 
gekennzeichnet daB die Schalter (21, 22) auf einem 
gemeinsamen Trager (25) in unmittelbarer raumli- 25 
cher Nahe zueinander angeordnet sind. 

12 Lernsystem nach Anspruch 1 bis 11, dadurch 
gekennzeichnet daB die Schalter (21, 22) im Be- 
reich einer Tastatur (29) eines Personalcomputers 
(19) angeordnet sind. 30 

13. Lernsystem nach Anspruch 1 bis 12, dadurch 
gekennzeichnet daB die Steuereinheit (1) mit einer 
mindestens die tCorrespondenzen oderdie Lernein- 
heiten ausgebenden Ausgabeeinheit (3) verbunden 
ist 35 

14. Lernsystem nach Anspruch 1 bis 13, dadurch 
gekennzeichnet daB die Ausgabeeinheit (3) minde- 
stens bereichsweise als sprachliche Informationen 
wiedergebende akustische Ausgabeeinheit (15) 
ausgebildet ist 40 

15. Lernsystem nach Anspruch 14, dadurch gekenn- 
zeichnet daB die akustische Ausgabeeinheit (15) als 
Kopfhorer (16) ausgebildet ist. 

16. Lernsystem nach Anspruch 14, dadurch gekenn- 
zeichnet daB die akustische Ausgabeeinheit (15) als 45 
Lautsprecher (17) ausgebildet ist 

17. Lernsystem nach Anspruch I bis 16, dadurch 
gekennzeichnet daB das Mikrophon (34) im Be- 
reich des Kopfhorers (16) angeordnet ist 

18. Lernsystem nach Anspruch 1 bis 17, dadurch 50 
gekennzeichnet daB im Bereich des Kopfhorers 
(16) eine mit einer Systemfunkschnittstelle (35) 
kommunizierende Kopfhorerfunkschnittstelle (36) 
angeordnet ist. 

19. Lernsystem nach Anspruch 1 bis 18, dadurch 55 
gekennzeichnet daB die Ausgabeeinheit (3) minde- 
stens bereichsweise als optische Ausgabeeinheit 
(14) ausgebildet ist. 

20. Lernsystem nach Anspruch 19, dadurch gekenn- 
zeichnet daB die optische Ausgabeeinheit (14) als 60 
ein Monitor (20) ausgebildet ist 

21. Lernsystem nach Anspruch 19, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die optische Ausgabeeinheit (14) als 
Terminalbildschirm (18) des Personalcomputers 
(19) ausgebildet ist 65 

22. Lernsystem nach Anspruch 19, dadurch gekenn- 
zeichnet daB die optische Ausgabeeinheit (14) als 
Display ausgebildet ist 
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23. Lernsystem nach Anspruch 1 bis 22, dadurch 
gekennzeichnet daB der Speicher (2) mindestens 
bereichsweise als Compact-Disk ausgebildet ist 

24. Lernsystem nach Anspruch 23, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Compact- Disk als Compact-Disk- 
Interactive (CD-I) (6) ausgebildet ist 

25. Lernsystem nach Anspruch 23, dadurch gekenn- 
zeichnet daB die Compact-Disk ats CD-ROM aus- 
gebildet ist 

26. Lernsystem nach Anspruch 23, dadurch gekenn- 
zeichnet daB die Compact-Disk als CD-Extended- 
Architecture (CD-XA) ausgebildet ist 

27. Lernsystem nach Anspruch 23, dadurch gekenn- 
zeichnet daB die Compact-Disk als CD- Audio (CD- 
A) ausgebildet ist 

28. Lernsystem nach Anspruch 23, dadurch gekenn- 
zeichnet daB die Compact- Disk als Compact-Disk- 
Video (CD- V) ausgebildet ist. 

29. Lernsystem nach Anspruch 1 bis 22, dadurch 
gekennzeichnet daB der Speicher (2) mindestens 
bereichsweise als magneto-optical- Disk (MOD) (5) 
ausgebildet ist 

30. Lernsystem nach Anspruch 1 bis 22, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Speicher (2) mindestens 
bereichsweise als Digital-Video-Interactive* (DVI) 
ausgebildet ist 

31. Lernsystem nach Anspruch 1 bis 22, dadurch 
gekennzeichnet dafl der Speicher (2) mindestens 
bereichsweise als optische Speicherplatte (WORM, 
Write Once Read Many) ausgebildet ist 

32. Lernsystem nach Anspruch 1 bis 22, dadurch 
gekennzeichnet, dafl der Speicher (2) mindestens 
bereichsweise als CD-Programmable-Read-Only- 
Memory (CD-PROM) ausgebildet ist 

33. Lernsystem nach Anspruch I bis 22, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Speicher (2) mindestens 
bereichsweise als CD- Erasable- Programmable- Re- 
ad-Only-Memory (CD-EPROM) ausgebildet ist 

34. Lernsystem nach Anspruch t bis 22, dadurch 
gekennzeichnet daB der Speicher (2) mindestens 
bereichsweise als Laserplatte (Bildplatte) ausgebil- 
det ist 

35. Lernsystem nach Anspruch t bis 22, dadurch 
gekennzeichnet daB der Speicher (2) mindestens 
bereichsweise als Bernoulli- Disk ausgebildet ist 

36. Lernsystem nach Anspruch 1 bis 22, dadurch 
gekennzeichnet daB der Speicher (2) mindestens 
bereichsweise als optischer Speicher ausgebildet 
ist. 

37. Lernsystem nach Anspruch 1 bis 22, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Speicher (2) mindestens 
bereichsweise als Magnetplatte ausgebildet ist 

38. Lernsystem nach Anspruch 1 bis 22, dadurch 
gekennzeichnet daB der Speicher (2) mindestens 
bereichsweise als Diskettenlaufwerk (13) ausgebil- 
det ist 

39. Lernsystem nach Anspruch 1 bis 22, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Speicher (2) mindestens 
bereichsweise als EPROM (Erasable Programma- 
ble ROM) ausgebildet ist 

40. Lernsystem nach Anspruch 1 bis 22, dadurch 
gekennzeichnet daB der Speicher (2) mindestens 
bereichsweise als Diskette ausgebildet ist 

41. Lernsystem nach Anspruch 1 bis 22, dadurch 
gekennzeichnet dafl der Speicher (2) mindestens 
bereichsweise als Magnetband ausgebildet ist 

42. Lernsystem nach Anspruch 1 bis 22, dadurch 
gekennzeichnet dafl der Speicher (2) mindestens 
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bereichsweise als ICryogenspeicher (Supraleitungs- 
speicher) ausgebildet ist 

43. Lemsystem nach Anspruch 1 bis 22, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Speicher (2) rnindestens 
bereichsweise als Photonenspeicher ausgebildet ist 5 

44. Lemsystem nach Anspruch 1 bis 22, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Speicher (2) rnindestens 
bereichsweise als optischer Chip ausgebildet ist 

45. Lemsystem nach Anspruch I bis 22, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Speicher (2) rnindestens 10 
bereichsweise als Magnetschtchtspeicher ausgebil- 
det ist 

46. Lemsystem nach Anspruch 1 bis 22 t dadurch 
gekennzeichnet dafl der Speicher (2) rnindestens 
bereichsweise als Molekularspeicher (Biospeicher) 15 
ausgebildet ist 

47. Lemsystem nach Anspruch 1 bis 22, dadurch 
gekennzeichnet. daB der Speicher (2) rnindestens 
bereichsweise als magnetischer Speicher ausgebil- 
det ist 20 

48. Lemsystem nach Anspruch 1 bis 22, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Speicher (2> rnindestens 
bereichsweise als optischer Frequenz-Domanen- 
Speicher ausgebildet ist 

49. Lemsystem nach Anspruch 1 bis 22, dadurch 25 
gekennzeichnet daB der Speicher (2) rnindestens 
bereichsweise als magneto-optischer Speicher aus- 
gebildet ist 

50. Lemsystem nach Anspruch 1 bis 22, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Speicher (2) rnindestens 30 
bereichsweise als batterie-gestutztes SRAM ausge- 
bildet ist 

51. Lemsystem nach Anspruch 1 bis 22, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Speicher (2) rnindestens 
bereichsweise als magneto-optische Diskette (opti- 35 
sche Diskette) ausgebildet ist 

52. Lemsystem nach Anspruch 1 bis 22, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Speicher (2) rnindestens 
bereichsweise als optische Speicherplatte ausgebil- 
det ist 40 

53. Lemsystem nach Anspruch t bis 22, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Speicher (2) rnindestens 
bereichsweise als holografischer Speicher ausgebil- 
det ist 

54. Lemsystem nach Anspruch 1 bis 22, dadurch 45 
gekennzeichnet, daB der Speicher (2) rnindestens 
bereichsweise als Halbleiterspeicher ausgebildet 
ist 

55. Lemsystem nach Anspruch 1 bis 22, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Speicher (2) rnindestens 50 
bereichsweise als EEPROM ausgebildet ist 

56. Lemsystem nach Anspruch 1 bis 22, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Speicher (2) rnindestens 
bereichsweise als ROM (Read-Only-Memory) aus- 
gebildet ist 55 

57. Lemsystem nach Anspruch 1 bis 22, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Speicher (2) rnindestens 
bereichsweise als optisches Laufwerk ausgebildet 
ist 

58. Lemsystem nach Anspruch t bis 22, dadurch $o 
gekennzeichnet, daB der Speicher (2) rnindestens 
bereichsweise als EAROM (Electrically Alterable 
ROM) ausgebildet ist. 

59. Lemsystem nach Anspruch 1 bis 22, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Speicher (2) rnindestens 65 
bereichsweise als PROM (Programmable Read On- 
ly Memory) ausgebildet ist 

60. Lemsystem nach Anspruch 1 bis 22, dadurch 
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gekennzeichnet, daB der Speicher (2) rnindestens 
bereichsweise als REPROM (Reprogrammable 
ROM) ausgebildet ist 

61. Lemsystem nach Anspruch 1 bis 22, dadurch 
gekennzeichnet daB der Speicher (2) rnindestens 
bereichsweise als magneto-optisches Laufwerk 
ausgebildet ist 

62. Lemsystem nach Anspruch 1 bis 22, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Speicher (2) rnindestens 
bereichsweise als Floptical-Disk-Laufwerk ausge- 
bildet ist 

63. Lemsystem nach Anspruch 1 bis 22, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Speicher (2) rnindestens 
bereichsweise als Laserplatte ausgebildet ist. 

64. Lemsystem nach Anspruch 1 bis 22, dadurch 
gekennzeichnet daB der Speicher (2) rnindestens 
bereichsweise als Magnetdiskette ausgebildet ist 

65. Lemsystem nach Anspruch 1 bis 22, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Speicher (2) rnindestens 
bereichsweise als digitaler Speicher ausgebildet ist 

66. Lemsystem nach Anspfuch 1 bis 22, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Speicher (2) rnindestens 
bereichsweise als Hybridspeicher ausgebildet ist 

67. Lemsystem nach Anspruch 1 bis 22, dadurch 
gekennzeichnet daB der Speicher (2) rnindestens 
bereichsweise als GroB- Halbleiterspeicher ausge- 
bildet ist 

68. Lemsystem nach Anspruch 1 bis 22, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Speicher (2) rnindestens 
bereichsweise als magnetisches Laufwerk ausgebil- 
det ist 

69. Lemsystem nach Anspruch 1 bis 22, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Speicher (2) rnindestens 
bereichsweise als optischer Neurochip ausgebildet 
ist 

70. Lemsystem nach Anspruch 1 bis 22, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Speicher (2) rnindestens 
bereichsweise als magneto-optische Speicherplatte 
ausgebildet ist 

71. Lemsystem nach Anspruch 1 bis 22, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Speicher (2) rnindestens 
bereichsweise als Magnetplatte (Festplatte, Hard- 
disk) ausgebildet ist 

72. Lemsystem nach Anspruch 1 bis 71, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Speicher (2) aus einem 
akustische Komponenten enthaltenden Bereich so- 
wie aus einem textliche Komponenten enthalten- 
den Bereich sowie aus einem Bereich fur den Koor- 
dinierungsspeicher (9) sowie aus einem Bereich fiir 
den Individualspeicher (112) sowie aus einem Be- 
reich fiir den Steuereinheitspeicher(7) besteht 

73. Lemsystem nach Anspruch I bis 72, dadurch 
gekennzeichnet daB die Steuereinheit (1) mit einem 
einen aktuellen Lernzustand erfassenden Indivi- 
dualspeicher (112) verbunden ist 

74. Lemsystem nach Anspruch 1 bis 73, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Steuereinheit (1) mit einem 
die physikalischen Adressen fur die textlichen und 
akustischen Komponenten sowie sonstige wichtige 
Informationen enthaltenden Koordinierungsspei- 
cher (9) verbunden ist 

75. Lemsystem nach Anspruch 74, dadurch gekenn- 
zeichnet daB innerhalb des Koordinierungsspei- 
chers (9) physikalische Speicheradressen sowie 
sonstige wichtige Informationen angeordnet sind. 

76. Lemsystem nach Anspruch 1 bis 75, dadurch 
gekennzeichnet daB die Steuereinheit (1) mit einem 
dem Steuerungsablauf enthaltenden Steuerein- 
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heitspeicher (7) verbunden ist 

77. Lernsystem nach Anspruch 1 bis 76, dadurch 
gekennzeichnet daQ im Individualspeicher (12) ein 
leerer Speicherraum fiir die Aufnahme des Wieder- 
holspeichers (S) reserviert ist 5 

78. Lernsystem nach Anspruch 1 bis 77, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Steuereinheit (1) mit dem 
einen aktuellen Lernzustand erfassenden Wieder- 
holspeicher (8) verbunden ist 

79. Lernsystem nach Anspruch 1 bis 78 f dadurch io 
gekennzeichnet daB die Steuereinheit (1) mit einem 
textliche Komponenten enthaltenden Textspeicher 
(10) verbunden ist 

80. Lernsystem nach Anspruch 1 bis 79, dadurch 
gekennzeichnet daB die Steuereinheit (1) mit einem is 
akustische Komponenten enthaltenden Akustik- 
speicher(ll) verbunden ist 

81. Lernsystem nach Anspruch I bis 80, dadurch 
gekennzeichnet daB die Texterfassung als Hand- 
blockschriftenleser (Druckschriftenleser) ausgebil- 20 
det ist. 

82. Lernsystem nach Anspruch 1 bis 81, dadurch 
gekennzeichnet daB die Texterfassung als Hand- 
schriftenleser ausgebildet ist 

83. Lernsystem nach Anspruch 1 bis 82, dadurch 25 
gekennzeichnet daB eine drahtlose ICommunika- 
tion zwischen der Steuereinheit (1) mit verbun- 
dener Systemfunkschnittstelle und dem Kopfhorer 
(16) mit verbundener Kopfhorerfunkschnittstelle 
mit angeschlossenen Schalterfunktionen vorgese- 30 
hen ist 

84. Lernsystem nach Anspruch 1 bis 83, dadurch 
gekennzeichnet daB die Schalter (21, 22) im Be- 
reich einer Tastatur (29) eines Digitalrechners (19) 
angeordnet sind. 35 

85. Lernsystem nach Anspruch 1 bis 84. dadurch 
gekennzeichnet, daB die Schalter (21, 22) im Be- 
reich einer Tastatur eines optischen Computers, 
Neurocomputers, Josephson-Computers, Hybrid- 
Computers oder Bio-Computers angeordnet sind. 40 

86. Lernsystem nach Anspruch 1 bis 85, dadurch 
gekennzeichnet daB die optische Ausgabeeinheit 
(14) als Terminalbildschirm (18) des Digitalrechners 
(19) ausgebildet ist 

87. Lernsystem nach Anspruch 1 bis 86. dadurch 45 
gekennzeichnet daB die optische Ausgabeeinheit 
(14) als Terminalbildschirm (18) eines optischen 
Computers. Neurocomputers, Josephson-Compu- 
ters, Hybrid-Computers oder Bio-Computers aus- 
gebildet ist so 

88. Lernsystem nach Anspruch 1 bis 87, dadurch 
gekennzeichnet daB sich der Steuereinheitspeicher 
(7) im Bereich eines Digitalrechners (19) befindet 

89. Lernsystem nach Anspruch 1 bis 88, dadurch 
gekennzeichnet daB sich der Koordinierungsspei- 55 
cher (9) im Bereich eines Digitalrechners (19) befin- 
det 

90. Lernsystem nach Anspruch 1 bis 89, dadurch 
gekennzeichnet, daB sich der der Wiederholspei- 
cher (8) im Bereich eines Digitalrechners (19) befin- 60 
det 

91. Lernsystem nach Anspruch 1 bis 90, dadurch 
gekennzeichnet daB sich der Individualspeicher 
(12) im Bereich eines Digitalrechners (19) befindet 

92. Lernsystem nach Anspruch 1 bis 91, dadurch 65 
gekennzeichnet, daB sich der Textspeicher (10) im 
Bereich eines Digitalrechners (19) befindet 

93. Lernsystem nach Anspruch 1 bis 92, dadurch 
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gekennzeichnet daB sich der Akustikspeicher (11) 
im Bereich eines Digitalrechners (19) befindet 

94. Lernsystem nach Anspruch 1 bis 93, dadurch 
gekennzeichnet daB sich die Steuereinheit (1) im 
Bereich eines Digitalrechners (19) befindet. 

95. Lernsystem nach Anspruch 1 bis 94, dadurch 
gekennzeichnet daB sich der Steuereinheitspeicher 
(7) im Bereich eines optischen Computers, Neuro- 
computers, Josephson-Computers, Hybrid-Compu- 
ters oder Bio-Computers befindet 

96. Lernsystem nach Anspruch I bis 95 t dadurch 
gekennzeichnet daB sich der Koordinierungsspei- 
cher (9) und/oder der Individualspeicher (12) im 
Bereich eines optischen Computers, Neurocompu- 
ters, Josephson-Computers, Hybrid-Computers 
oder Bio-Computers befindet. 

97. Lernsystem nach Anspruch 1 bis 96, dadurch 
gekennzeichnet daB sich der Wiederholspeicher(8) 
im Bereich eines optischen Computers, Neurocom- 
puters, Josephson-Computers, Hybrid-Computers 
oder Bio-Computers befindet 

98. Lernsystem nach Anspruch 1 bis 97, dadurch 
gekennzeichnet daB sich der Textspeicher (10) im 
Bereich eines optischen Computers, Neurocompu- 
ters, Josephson-Computers, Hybrid-Computers 
oder Bio-Computers befindet. 

99. Lernsystem nach Anspruch 1 bis 98, dadurch 
gekennzeichnet, daB sich der Akustikspeicher (11) 
im Bereich eines optischen Computers, Neurocom- 
puters, Josephson-Computers, Hybrid-Computers 
oder Bio-Computers befindet 

100. Lernsystem nach Anspruch 1 bis 99, dadurch 
gekennzeichnet daB sich die Steuereinheit (1) im 
Bereich eines optischen Computers, Neurocompu- 
ters, Josephson-Computers, Hybrid-Computers 
oder Bio-Computers befindet 

101. Verfahren zur Steuemng eines Lernsystems, 
bei dem als fremdsprachliche Vokabeln ausgebilde- 
te Lerneinheiten sowie als muttersprachliche Be- 
deutungsinhalte ausgebildete Korrespondenzen im 
Bereich mindestens eines Speichers (2) bevorratet 
werden, dadurch gekennzeichnet, daB mindestens 
eine Korrespondenz im Bereich mindestens einer 
Ausgabeeinheit (3) ausgegeben wird, eine von ei- 
nem Lernenden eingegebene Antwort im Bereich 
einer Transformationseinheit (32) in ein von einer 
Steuereinheit (1) auswertbares Signal transformiert 
wird, das Signal mit mindestens einer zugeordneten 
abgespeicherten Lerneinheit verglichen und min- 
destens ein Vergleichsergebnis generiert wird so- 
wie das Vergleichsergebnis einer Wiederholsteue- 
rung zugefiihrt wird. 

102. Verfahren nach Anspruch 101, dadurch ge- 
kennzeichnet daB im Bereich der Transformations- 
einheit (32) eine akustische Antwort transformiert 
wird. 

103. Verfahren nach Anspruch 101, dadurch ge- 
kennzeichnet daB im Bereich der Transformations- 
einheit (32) eine textliche Antwort transformiert 
wird. 

104. Verfahren nach Anspruch 103, dadurch ge- 
kennzeichnet daB eine Tastensequenz transfor- 
miert wird. 

105. Verfahren nach Anspruch 103, dadurch ge- 
kennzeichnet daB mindestens ein Lichtgriffelsch- 
riftzug transformiert wird. 

106. Verfahren nach Anspruch 103, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB mindestens eine im Bereich eines 
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elektronischen Zeichentabletts generierte Linien- 
fiihrung transform iert wird. 

!07. Verfahren nach Anspruch 101 bis 106, dadurch 
gekennzeichnet, daB im Bereich eines das Ver- 
gleichsergebnis generierenden Komperators (33) 5 
eine Ausspracheanalyse durchgefuhrt wird. 

108. Verfahren nach Anspruch 101 bis 107, dadurch 
gekennzeichnet, daB im Bereich des Komperators 
(33) eine Rechtschreibungsanalyse durchgefuhrt 
wird. 10 

109. Verfahren nach Anspruch 101 bis 108, dadurch 
gekennzeichnet, daB nach einer vom Komperator 
(33) detektierten Abweichung der Antwort von der 
abgespeicherten Lerneinheit im Bereich einer Aus- 
gabeeinheit (3) eine Fehlermeldung generiert wird \s 

110. Verfahren nach Anspruch 101 bis 109, dadurch 
gekennzeichnet, daB nach einer vom Komperator 
(33) detektierten Abweichung der Antwort von der 
abgespeicherten Lerneinheit uber Schaiter (21, 22) 
eine Statuseingabe bezuglich einer teilweisen Rich- 20 
tigkeit durchgefuhrt wird. 

111. Verfahren nach Anspruch 101 bis 1 10, dadurch 
gekennzeichnet, daB nur der Quittungsschalter (22) 
oder der Signalschalter (21) als Anforderungs- und 
Quittungssignal gilt 25 

112. Verfahren nach Anspruch 101 bis 11 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Signal- und Quittungs- 
schalter (21, 22) als Anforderungs- und Quittungssi- 
gnal gilt. 

1 13. Verfahren nach Anspruch 101 bis 1 12, dadurch 30 
gekennzeichnet, daB, wenn der Quittungsschalter 
(22) als Anforderungs- und Quittungssignal dient, 
eine kurze VerschluBzeit des Quittungsschalters 
(22) einem positiven Quittungssignal und eine lange 
VerschluBzeit des Quittungsschalters (22) einem 35 
negativen Quittungssignal zugeordnet wird. 

114. Verfahren nach Anspruch 101 und 113, da- 
durch gekennzeichnet, daB, wenn der Quittungs- 
schalter (22) als Anforderungs- und Quittungssignal 
dient, eine lange VerschluBzeit des Quittungsschal- 40 
ters (22) einem positiven Quittungssignal und eine 
kurze VerschluBzeit des Quittungsschalters (22) ei- 
nem negativen Quittungssignal zugeordnet wird. 

1 15. Verfahren nach Anspruch 101 bis 1 14, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Zuordnung der jeweiligen 45 
Lange der VerschluBzeit des Quittungsschalters 
(22) zu einem positiven bzw. negativen Quittungssi- 
gnal veranderlich im Bereich der Steuereinheit (1) 
gespeichert wird. 

1 16. Verfahren nach Anspruch 101 bis 1 15, dadurch 50 
gekennzeichnet, daB die textliche Antwort in einem 
Handschriftenleser transformiert wird. 

1 17. Verfahren nach Anspruch 101 bis 1 16, dadurch 
gekennzeichnet, daB die textliche Antwort in einem 
Handblockschriftenleser (Druckschriftenleser) 55 
transformiert wird. 

1 18. Verfahren nach Anspruch 101 bis 117, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Quittungsschalter (22) 
oder der Signalschalter (21) nur als Anforderungssi- 
gnal zur Ausgabe der Korrespondenz gilt. 60 

1 19. Verfahren nach Anspruch 101 bis 118, dadurch 
gekennzeichnet, daB ein die unzureichende {Corre- 
lation zwischen der Lerneinheit und der Korre- 
spondenz kennzeichnendes Quittungssignal einem 
eine Wiederholung der Lerneinheit beeinflussen- 65 
den Wiederholspeicher(S) zugefuhrt wird. 

120. Verfahren nach Anspruch 101 bis 1 19, dadurch 
gekennzeichnet, daB zur Wiederholung der Lern- 



einheit die zugeordnete Korrespondenz sofort 
und/oder in der Folge der Lerneinheiten versetzt 
und/oder in einem neuen Lerndurchgang wieder 
ausgegeben wird. 

121. Verfahren nach Anspruch 101 bis 120, dadurch 
gekennzeichnet, daB ein positives Quittungssignal 
eine hinreichende {Correlation zwischen der Lern- 
einheit und der Korrespondenz kennzeichnet und 
die Wiederholanzahl vermindernd dem Wiederhol- 
speicher (8) zugefuhrt wird. 

122. Verfahren nach Anspruch 101 bis 121, dadurch 
gekennzeichnet, daB von einer Ausgabeeinheit (3) 
nach dem Empfang des Quittungssignals im Be- 
reich der Steuereinheit (1) eine einer weiteren 
Lerneinheit entsprechende Korrespondenz ausge- 
geben wird oder die vorherige Lerneinheit wieder- 
holt wird. 

123. Verfahren nach Anspruch 101 bis 122, dadurch 
gekennzeichnet, daB eine folgende Korrespondenz 
nach einer vom Komperator (33) detektierten hin- 
reichender Obereinstimmung zwischen Antwort 
und Lerneinheit nach einer vorgebbaren Zeitspan- 
ne automatisch ausgegeben wird. 

124. Verfahren nach Anspruch 101 bis 123, dadurch 
gekennzeichnet, daB im Bereich des Wiederhol- 
speichers (8) eine vorgebbare Anzahl von Wieder- 
holungen der Lerneinheiten nach der Detektion ei- 
ner ausreichende Korrelatipn zwischen der Ant- 
wort und der Lerneinheit vermindert wird. 

125. Verfahren nach Anspruch 101 bis 124, dadurch 
gekennzeichnet, daB im Bereich des Wiederhol- 
speichers (8) eine vorgebbare Anzahl von Wieder- 
holungen der Lerneinheiten nach dem Empfang ei- 
nes einer ausreichenden Korrelation zwischen der 
Korrespondenz und der Lerneinheit kennzeichnen- 
den Quittungssignals vermindert wird. 

126. Verfahren nach Anspruch 101 bis 125, dadurch 
gekennzeichnet, daB mindestens die Lerneinheit 
oder die Korrespondenz akustisch wiedergegeben 
wird. 

127. Verfahren nach Anspruch 101 bis 126, dadurch 
gekennzeichnet, daB mindestens die Lerneinheit 
oder die Korrespondenz optisch wiedergegeben 
wird. 

128. Verfahren nach Anspruch 101 bis 127, dadurch 
gekennzeichnet, daB mindestens das Steuersignal 
oder das Quittungssignal als Zustand mindestens 
eines Schalters kodiert wird. 

129. Verfahren nach Anspruch 101 bis 128, dadurch 
gekennzeichnet, daB mindestens physikaiische 
Adressen von akustischen und optischen Anteilen 
der Korrespondenzen einander im Bereich eines 
Koordinierungsspeichers (9) zugeordnet werden. 

130. Verfahren nach Anspruch 101 bis 129, dadurch 
gekennzeichnet, dafl mindestens physikaiische 
Adressen von akustischen und optischen Anteilen 
der Lerneinheiten einander im Bereich eines Koor- 
dinierungsspeichers (9) zugeordnet werden. 

131. Verfahren nach Anspruch 101 bis 130, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Lerneinheiten in einer vor- 
gegebenen Reihenfolge ausgegeben und bereits 
vorgebbar haufig zutreffend mit der entsprechen- 
den Korrespondenz in Zusammenhang gebrachte 
Lerneinheiten bei einer Wiederholung ubergangen 
werden. 

132. Verfahren nach Anspruch 101 bis 131, dadurch 
gekennzeichnet, daB ein Steuersignal eine hinrei- 
chende Korrelation zwischen der Lerneinheit und 
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der Korrespondenz kennzeichnet und die Wieder- 
holanzahl vermindemd dem Wiederholspeicher (8) 
zugefuhrt wird. 

133. Verfahren nach Anspruch 101 bis 132, dadurch 
gekennzeichnet, daB das die Ausgabe einer aktuel- 5 
len Korrespondenz veranlassende Taktsignal im 
Bereich der Steuereinheit (1) aus dem Steuersignal 
abgeleitet wird. 

134. Verfahren nach Anspruch 101 bis 133. dadurch 
gekennzeichnet, daQ das die Ausgabe einer aktuel- 10 
len Korrespondenz veranlassende Taktsignal im 
Bereich der Steuereinheit (1) aus dem Quittungssi- 
gnat abgeleitet wird. 

135. Verfahren nach Anspruch 101 bis 134, dadurch 
gekennzeichnet, daB mindestens eine vorgebbare 15 
Teilmenge der Lerneinheiten in den Bereich der 
Ausgabeeinheit(3)sequentiell ubertragen werden. 

136. Verfahren nach Anspruch 101 bps 135, dadurch 
gekennzeichnet, daB einen aktuellen Lernzustand 
kennzeichnende Parameter im Bereich eines Indivi- 20 
dualspeichers (12) abgelegt werden. ! 

137. Verfahren nach Anspruch 101 bis 136, dadurch 
gekennzeichnet, daB bei einem Wiederanlauf des 
Lernsystems wahlweise die Korrespondenzen und 
die Lerneinheiten in einer vorgegebenen Reihen- 25 
folge vollstandig ausgegeben oder in Abhangigkeit 
von den im Individualspeicher (12) abgelegten Pa- 
rametern seiektiert werden. 

138. Verfahren nach Anspruch 101 bis 137, dadurch 
gekennzeichnet, daB mehrere Ausgabeeinheiten (3) 30 
unabhangig voneinander und unter Beriicksichti- 
gung von jeweils zugeordneten Individualpararne- 
tersatzen von der Steuereinheit (1) angesteuert 
werden. 

139. Verfahren nach Anspruch 101 bis 138, dadurch 35 
gekennzeichnet, daB im Bereich des Speichers (2) 
als fremdsprachliche Vokabeln ausgebildete Lern- 
einheiten und als muttersprachliche Bedeutungsin- 
halte ausgebildete Korrespondenzen abgelegt wer- 
den. 40 

140. Verfahren nach Anspruch 101 bis 139, dadurch 
gekennzeichnet, daB im Bereich des Speichers (2) 
als fremdsprachliche Vokabeln ausgebildete Kor- 
respondenzen und als muttersprachliche Bedeu- 
tungsinhalte ausgebildete Lerneinheiten abgelegt 45 
werden. 

141. Verfahren nach Anspruch 101 bis 140, dadurch 
gekennzeichnet, daB im Bereich des Speichers (2) 
als Wortsequenzen ausgebildete Korrespondenzen 
abgelegt werden. 50 

142. Verfahren nach Anspruch 101 bis 141, dadurch 
gekennzeichnet, daB im Bereich des Speichers (2) 
als Wortsequenzen ausgebildete Lerneinheiten ab- 
gelegt werden. 

143. Verfahren nach Anspruch 101 bis 142, dadurch 55 
gekennzeichnet, daB bei einer mehrdeutigen Zu- 
ordnung von Korrespondenzen und Lerneinheiten 
die Anzahl der zugeordneten Lerneinheiten minde- 
stens optisch angezeigt wird. 

144. Verfahren nach Anspruch 101 bis 143, dadurch 60 
gekennzeichnet, daB bei einer mehrdeutigen Zu- 
ordnung von Korrespondenzen und Lerneinheiten 
die Anzahl der zugeordneten Lerneinheiten minde- 
stens akustisch angezeigt wird. 

145. Verfahren nach Anspruch 101 bis 144, dadurch 65 
gekennzeichnet, daB bei einer mehrdeutigen Zu- 
ordnung von Korrespondenzen und Lerneinheiten 
erlauternde Informationen optisch und/oder aku- 
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stisch ausgegeben werden. 

146. Verfahren nach Anspruch 101 bis 145, dadurch 
gekennzeichnet, daB mehrere einer Lerneinheit zu- 
geordnete Korrespondenzen in alphabetischer Rei- 
henfolge ausgegeben werden. 

147. Verfahren nach Anspruch 101 bis 146, dadurch 
gekennzeichnet, daB mehrere einer Korrespondenz 
zugeordnete Lerneinheiten in alphabetischer Rei- 
henfolge ausgegeben werden. 

148. Verfahren nach Anspruch 101 bis 147, dadurch 
gekennzeichnet, daB Zugriffe auf den Wiederhol- 
speicher (8) im Bereich eines Person alcomputers 
(19) durchgefuhrt werden. 

149. Verfahren nach Anspruch 101 bis 148, dadurch 
gekennzeichnet, daB Zugriffe auf den Akustikspei- 
cher(11)im Bereich eines Personalcomputers (19) 
durchgefuhrt werden. 

150. Verfahren nach Anspruch 101 bis 149, dadurch 
gekennzeichnet, daB Zugriffe auf den Textspeicher 
(10) im Bereich eines Personalcomputers (19) 
durchgefuhrt werden. 

151. Verfahren nach Anspruch 101 bis 150, dadurch 
gekennzeichnet, daB Zugriffe auf den Koordinie- 
rungsspeicher (9) im Bereich eines Personalcompu- 
ters (19) durchgefuhrt werden. 

152. Verfahren nach Anspruch 101 bis 151, dadurch 
gekennzeichnet, daB Zugriffe auf den Individual- 
speicher (12) im Bereich eines Personalcomputers 
(19) durchgefuhrt werden. 

153. Verfahren nach Anspruch 101 bis 152, dadurch 
gekennzeichnet, daB Zugriffe auf den Steuerein- 
heitspeicher (7) im Bereich eines Personalcompu- 
ters (19) durchgefuhrt werden. 

154. Verfahren nach Anspruch 101 bis 153, dadurch 
gekennzeichnet, daB Zugriffe auf den Wiederho- 
lungsspeicher (8) im Bereich eines Digitalrechners 
(19) durchgefuhrt werden. 

155. Verfahren nach Anspruch 101 bis 154, dadurch 
gekennzeichnet, daB Zugriffe auf den Textspeicher 
(10) im Bereich eines Digitalrechners (19) durchge- 
fuhrt werden. 

156. Verfahren nach Anspruch 101 bis 155, dadurch 
gekennzeichnet, daB Zugriffe auf den Akustikspei- 
cher (It) im Bereich eines Digitalrechners (19) 
durchgefuhrt werden. 

157. Verfahren nach Anspruch 101 bis 156, dadurch 
gekennzeichnet, daB Zugriffe auf den Individual- 
speicher (12) im Bereich eines Digitalrechners (19) 
durchgefuhrt werden. 

158. Verfahren nach Anspruch 10! bis 157, dadurch 
gekennzeichnet, daB Zugriffe auf den Steuerein- 
heitspeicher (7) im Bereich eines Digitalrechners 
(19) durchgefuhrt werdea 

159. Verfahren nach Anspruch 101 bis 158, dadurch 
gekennzeichnet, daB Zugriffe auf den Koordinie- 
rungsspeicher (9) im Bereich eines Digitalrechners 
(19) durchgefuhrt werden. 

160. Verfahren nach Anspruch 101 bis 159, dadurch 
gekennzeichnet, daB Zugriffe auf den Wiederho- 
lungsspeicher (8) im Bereich eines optischen Com- 
puters, Neurocomputers, Josephson-Computers, 
Hybrid-Computers oder Bio-Computers durchge- 
fuhrt werden. 

161. Verfahren nach Anspruch 101 bis 160, dadurch 
gekennzeichnet, daQ Zugriffe auf den Textspeicher 
(10) im Bereich eines optischen Computers, Neuro- 
computers, Josephson-Computers, Hybrid-Compu- 
ters oder Bio-Computers durchgefuhrt werden. 
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162. Verfahren nach Anspruch 101 bis 161, dadurch 
gekennzeichnet, daB Zugriffe auf den Akustikspei- 
cher (II) im Bereich eines optischen Computers, 
Neurocomputers, Josephson-Computers, Hybrid- 
Computers oder Bio-Computers durchgefuhrt wer- 5 
den. 

163. Verfahren nach Anspruch 101 bis 162, dadurch 
gekennzeichnet, daB Zugriffe auf den Individual- 
speicher (12) im Bereich eines optischen Compu- 
ters, Neurocomputers, Josephson-Computers, Hy- 10 
brid-Computers oder Bio-Computers durchgefuhrt 
werden. 

164. Verfahren nach Anspruch 101 bis 163, dadurch 
gekennzeichnet, daB Zugriffe auf den Steuerein- 
heitspeicher (7) im Bereich eines optischen Compu- 15 
ters, Neurocomputers, Josephson-Computers, Hy- 
brid-Computers oder Bio-Computers durchgefuhrt 
werden. 

165. Verfahren nach Anspruch 101 bis 164, dadurch 
gekennzeichnet, daB Zugriffe auf den Koordinie- 20 
rungsspeicher (9) im Bereich eines optischen Com- 
puters, Neurocomputers, Josephson-Computers, 
Hybrid-Computers oder Bio-Computers durchge- 
fuhrt werden. 

166. Verfahren nach Anspruch 101 bis 165, dadurch 25 
gekennzeichnet, daB der Lemstalus uber den Druk- 
ker (3d) ausgegeben wird 

167. Verfahren nach Anspruch 101 bis 166, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Steuereinheitspeicher (7) 
mindestens bereichsweise von auBen in das Lernsy- 30 
stem eingelesen wird 

168. Verfahren nach Anspruch 101 bis 167, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Textspeicher (10) minde- 
stens bereichsweise von auBen in das Lernsystem 
eingelesen wird. 35 

169. Verfahren nach Anspruch 101 bis 168, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Akustikspeicher (11) min- 
destens bereichsweise von auflen in das Lernsystem 
eingelesen wird 

170. Verfahren nach Anspruch 101 bis 169, dadurch 40 
gekennzeichnet, daB der Koordinierungsspeicher 
(9) mindestens bereichsweise von auBen in das 
Lernsystem eingelesen wird 

171. Verfahren nach Anspruch 101 bis 170, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Individualspeicher (12) 45 
mindestens bereichsweise von auBen in das Lernsy- 
stem eingelesen wird 

172. Verfahren nach Anspruch 101 bis 171, dadurch 
gekennzeichnet, daB bei einer Fehlbedienung des 
Quittungsschalters (22) und/oder des Signalschal- 50 
ters (21) optisch eine Fehlermeldung ausgegeben 
wird. 

173. Verfahren nach Anspruch 101 bis 172, dadurch 
gekennzeichnet, daB bei einer Fehlbedienung des 
Quittungsschalters (22) und/oder des Signalschal- 55 
ters (21) akustisch eine Fehlermeldung ausgegeben 
wird. 

174. Verfahren nach Anspruch 101 bis 173, dadurch 
gekennzeichnet, daB durch das kurze Gedruckthal- 
ten des Signalschalters (21) als erstes und ein an- 6 o 
schlieBendes kurzes Gedriickthalten des Quit- 
tungsschalters (22) das Lernsystem in einen Pause- 
Status wechselt 

175. Verfahren nach Anspruch 101 bis 174, dadurch 
gekennzeichnet, daB durch nochmalige Betatigung 65 
des Signalschalters (21) der Pause-Status in einen 
Ende-Status wechselt und die Bedienmaske wieder 
erscheint. 
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176. Verfahren nach Anspruch 101 bis 175, dadurch 
gekennzeichnet, daB durch nochmalige Betatigung 
des Quittungsschalters (22) der Pause-Status wie- 
der aufgehoben wird und die Ausgabe weiter fort- 
gesetzt wird. 

177. Verfahren nach Anspruch 101 bis 176, dadurch 
gekennzeichnet, daB in vorgebbaren Zeitabstanden 
von der Steuereinheit (1) von dem Wiederholspei- 
cher(8) Sicherungskopien angefertigt werden. 

178. Verfahren nach Anspruch 101 bis 177, dadurch 
gekennzeichnet, daB bei Beginn der Lernsitzung 
der Steuerungsablauf von dem Steuereinheitspei- 
cher (7) in die Steuereinheit ( 11 ) geladen wird 

179. Verfahren nach Anspruch 101 bis 178, dadurch 
gekennzeichnet, daB bei einem Wiederanlauf des 
Lernsystems nach einem Abbruch einer Lernsit- 
zung wahlweise die Korrespondenzen und die 
Lerneinheiten in der vorgegebenen Reihenfolge 
wieder von Anfang an ausgegeben werden oder die 
Lernsitzung nach der Abbruchmarke fortgesetzt 
wird. 

180. Verfahren nach Anspruch 101 bis 179, dadurch 
gekennzeichnet, daB dem Lernenden der Anfang 
eines neuen Buchstabens im Alphabet optisch an- 
gezeigt wird. 

181. Verfahren nach Anspruch 101 bis 180, dadurch 
gekennzeichnet, daB dem Lernenden der Anfang 
eines neuen Buchstabens im Alphabet akustisch an- 
gezeigt wird. 

182. Verfahren nach Anspruch 101 bis 181, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Lerneinheiten unter- 
schiedlichen Lernstufen zugeordnet werden. 

183. Verfahren nach Anspruch 101 bis 182, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Beginn einer neuen Lern- 
stufe optisch angezeigt wird. 

184. Verfahren nach Anspruch 101 bis 183, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Beginn einer neuen Lern- 
stufe akustisch angezeigt wird 

185. Verfahren nach Anspruch 101 bis 184, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Lernstufen in Abhangig- 
keit von der Anzahl der jeweils zugeordneten Be- 
deutungsinhalte strukturiert werden. 

186. Verfahren nach Anspruch 101 bis 185, dadurch 
gekennzeichnet, dafl im Bereich des Speichers (2) 
muttersprachliche Textlektionen abgelegt werden. 

187. Verfahren nach Anspruch 101 bis 186, dadurch 
gekennzeichnet, daB im Bereich des Speichers (2) 
bereichsweise als fremdsprachliche Satze ausgebil- 
dete Lerneinheiten und als muttersprachliche Be- 
deutungsinhalte ausgebildete Korrespondenzen 
abgelegt werden. 

188. Verfahren nach Anspruch 101 bis 187, dadurch 
gekennzeichnet, daB im Bereich des Speichers (2) 
bereichsweise als fremdsprachliche Satze ausgebil- 
dete Korrespondenzen und als muttersprachliche 
Bedeutungsinhalte ausgebildete Lerneinheiten ab- 
gelegt werden. 

189. Verfahren nach Anspruch 101 bis 188, dadurch 
gekennzeichnet, daB durch das Gedriickthalten des 
Quittungsschalters (22) als erstes und ein anschlie- 
Bendes kurzes Gedriickthalten des Signalschalters 
(21) als zweites der Lernzyklus einer aktuellen 
Lerneinheit abgebrochen werden kann und auf die 
nachste Lerneinheit gewechselt wird 

190. Verfahren nach Anspruch 101 bis 189, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Lerneinheit in einem Lern- 
zyklus mehr als einmai optisch und/oder akustisch 
ausgegeben wird 
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191. Verfahren nach Anspruch 101 bis 190, dadurch 
gekennzeichnet, daO die Korrespondenz in einem 
Lefnzyklus mehr als einmat optisch und/oder aku- 
stisch ausgegeben wird. 

192. Verfahren nach Anspruch 101 bis 191, dadurch 5 
gekennzeichnet, daB die Annahme einer langen 
Taktfrequenz durch das Lemsystem dem Benutzer 
optisch und/pder akustisch vom Lemsystem ange- 
zeigt wird. 

193. Verfahren nach Anspruch 101 bis 192, dadurch 10 
gekennzeichnet. daB das Lemsystem eine Meldung 
optisch und/oder akustisch ausgibt, wenn sich der 
Benutzer mit dem Schalterdrucken im Grenzbe- 
reich zwischen kurzer und langer Taktfrequenz be- 
findet 15 

194. Verfahren nach Anspruch 101 bis 193, dadurch 
gekennzeichnet, daB im Bereich des Speichers (2) 
als Satze ausgebildete Korrespondenzen abgelegt 
werden. 

195. Verfahren nach Anspruch 101 bis 194, dadurch 20 
gekennzeichnet, daB im Bereich des Speichers (2) 
als Satze ausgebildete Lerneinheiten abgelegt wer- 
den. 

196. Verfahren nach Anspruch 101 bis 195, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Ende eines Wortschatzes 25 
und/oder einer Sammlung von Lerneinheiten op- 
tisch und/oder akustisch angezeigt wird. 

197. Verfahren nach Anspruch 101 bis 196, dadurch 
gekennzeichnet, daB vor der Ausgabe einer Lern- 
einheit ein Signalton, kein Signalton oder mehrere 30 
Signaltone ausgegeben werden. 

198. Verfahren nach Anspruch 101 bis 197, dadurch 
gekennzeichnet, daB nach der Ausgabe einer Lem- 
einheit ein Signalton, kein Signalton oder mehrere 
Signaltone ausgegeben werden. 35 

199. Verfahren nach Anspruch 101 bis 198, dadurch 
gekennzeichnet, daB vor der Ausgabe einer Korre- 
spondenz ein Signalton, kein Signalton oder mehre^ 
re Signaltone ausgegeben werden. 

200. Verfahren nach Anspruch 101 bis 199, dadurch 40 
gekennzeichnet, daB nach der Ausgabe einer Kor- 
respondenz ein Signalton, kein Signalton oder meh- 
rere Signaltone ausgegeben werden. 

201. Verfahren nach Anspruch 101 bis 200, dadurch 
gekennzeichnet, daB nach der Ausgabe der Korre- 45 
spondenz eine individuell lange Antwortzeit fur 
den Benutzer vorgesehen ist 

202. Verfahren nach Anspruch 101 bis 201, dadurch 
gekennzeichnet, daB wahrend der nach der Ausga- 
be einer Korrespondenz individuell langen Ant- 50 
wortzeit in gleichmaBigen und/oder ungleichmaBi- 
gen Zeitabstanden eine Standardanzahl von Mel- 
dungen, eine individuell vorgebbare Anzahl von 
Meldungen oder solange eine Meldung optisch 
und/oder akustisch ausgegeben wird, bis der Benut- 55 
zer ein Steuersignal absetzt oder eine Eingabe ta- 
tigt. 

203. Verfahren nach Anspruch 101 bis 202, dadurch 
gekennzeichnet, daB wahrend der nach der Ausga- 
be einer Korrespondenz individuell langen Ant- 60 
wortzeit keine Meldung ausgegeben wird. 

204. Verfahren nach Anspruch 101 bis 203, dadurch 
gekennzeichnet, daB, wenn die Korrespondenz erst 
nach einem Anforderungssignal oder einem Anfor- 
derungs- und Quittungssignal ausgegeben wird, 65 
nach der Ausgabe der Lerneinheit eine individuell 
lange Antwortzeit fur den Benutzer vorgesehen ist. 

205. Verfahren nach Anspruch 101 bis 204, dadurch 



gekennzeichnet, daB, wenn die Korrespondenz erst 
nach einem Anforderungssignal oder einem Anfor- 
derungs- und Quittungssignal ausgegeben wird, 
wahrend der nach der Ausgabe einer Lerneinheit 
individuell langen Antwortzeit in gleichmaBigen 
und/oder ungleichmaBigen Zeitabstanden eine 
Standardanzahl von Meldungen, eine individuell 
vorgebbare Anzahl von Meldungen oder solange 
eine Meldung optisch und/oder akustisch ausgege- 
ben wird, bis der Benutzer ein Anforderungssignal 
oder ein Anforderungs- und Quittungssignal oder 
ein Steuersignal absetzt 

206. Verfahren nach Anspruch 101 bis 205, dadurch 
gekennzeichnet, daB, wenn die Korrespondenz erst 
nach einem Anforderungssignal oder einem Anfor- 
derungs- und Quittungssignal ausgegeben wird. 
wahrend der nach der Ausgabe einer Lerneinheit 
individuell langen Antwortzeit keine Meldung aus- 
gegeben wird. 

207. Verfahren nach Anspruch 101 bis 206, dadurch 
gekennzeichnet, daB eine -Lerneinheit mit einer 
Standardeinstellung oder mit einer individuell vor- 
gebbaren Zahl von Durchlaufen sofort hintereinan- 
der und/oder in der Folge der Lerneinheiten ver- 
setzt durchlaufen wird und daB ein abstrakter 
Wortschatz und/oder eine abstrakte Sammlung 
von Lerneinheiten soviele Male sofort hintereinan- 
der und/oder in der Folge der Wortschatze und/ 
oder der Sammlungen von Lerneinheiten versetzt 
durchlaufen wird, bis eine vom Benutzer festge- 
setzte Standard- Rich tigkeitsmarke, die sich auf je- 
de Lerneinheit bezieht, oder eine individuell festge- 
setzte Richtigkeitsmarke, die sich auf jede Lernein- 
heit bezieht, erreicht ist 

208. Verfahren nach Anspruch 101 bis 207, dadurch 
gekennzeichnet, dafl eine Lerneinheit mit einer 
Standardeinstellung oder mit einer individuell vor- 
gebbaren Zahl von Durchlaufen sofort hintereinan- 
der und/oder in der Folge der Lerneinheiten ver- 
setzt durchlaufen wird und daB ein abstrakter 
Wortschatz und/oder eine abstrakte Sammlung 
von Lerneinheiten mit der Standardeinstellung 
oder mit einer individuell vorgebbaren Zahl von 
Durchlaufen sofort hintereinander und/oder in der 
Folge der Wortschatze und/oder der Sammlungen 
von Lerneinheiten versetzt durchlaufen wird und 
daB eine Standard-Richtigkeitsmarke, die sich auf 
jede Lerneinheit bezieht, oder eine individuell fest- 
gesetzte Richtigkeitsmarke, die sich auf jede Lern- 
einheit bezieht, vorgegeben wird, wie oft eine Lern- 
einheit abgefragt wird. 

209. Verfahren nach Anspruch 101 bis 208, dadurch 
gekennzeichnet, dafl eine bestimmte Anzahl von 
Durchlaufen je Lerneinheit sofort hintereinander 
und/oder in der Folge der Lerneinheiten versetzt 
vom dem Ergebnis des Quittungssignals abhangig 
gemacht wird. 

210. Verfahren nach Anspruch 101 bis 209, dadurch 
gekennzeichnet, daB zur Eingrenzung der Eingabe 
vor und/oder nach der Eingabe in die Transforma- 
tionseinheit (32) der Signalschalter (21) gedruckt 
wird. 

21 1. Verfahren nach Anspruch 101 bis 210, dadurch 
gekennzeichnet, daB eine Korrespondenz automa- 
tisch ausgegeben wird. 

212. Verfahren nach Anspruch 101 bis 211, dadurch 
gekennzeichnet, daB eine Korrespondenz erst nach 
Driicken des Signal- oder Quittungsschalters 
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(21,22) ausgegeben wird 

213. Verfahren nach Anspruch 101 bis 212, dadurch 
gekennzeichnet, daB mit dem Anforderungssignal 
fiir die Ausgabe einer Korrespondenz gleichzeitig 
ein Quittungssignal abgesetzt wird. 5 

214. Verfahren nach Anspruch 101 bis 213, dadurch 
gekennzeichnet daB die Steuereinheit (1) auf den 
Textspeicher(IO) zugreift 

215. Verfahren nach Anspruch 101 bis 214, dadurch 
gekennzeichnet daB die Steuereinheit (1) auf den to 
Akustikspeicher (1 1) zugreift 

216. Verfahren nach Anspruch 101 bis 215, dadurch 
gekennzeichnet. daB die Steuereinheit (1) auf den 
Koordinierungsspeicher(9) zugreift 

217. Verfahren nach Anspruch 101 bis 216, dadurch 15 
gekennzeichnet, daB die Steuereinheit (1) auf den 
Wiederholspeicher (8) zugreift 

218. Verfahren nach Anspruch 101 bis 21 7, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Steuereinheit (1) auf den 
lndividualspeicher( 12) zugreift 2 o 

219. Verfahren nach Anspruch 101 bis 218, dadurch 
gekennzeichnet daB die Steuereinheit (1) auf den 
Steuereinheitspeicher (7) zugreift 

220. Verfahren nach Anspruch 101 bis 219, dadurch 
gekennzeichnet, daB im Bereich des Speichers (2) 25 
bereichsweise als fremdsprachliche Vokabeln aus- 
gebildete Lerneinheiten und als muttersprachliche 
Bedeutungsinhalte ausgebildete Korrespondenzen 
abgelegt werden. 

221. Verfahren nach Anspruch 101 bis 220, dadurch 30 
gekennzeichnet, dafl im Bereich des Speichers (2) 
bereichsweise als fremdsprachliche Vokabeln aus- 
gebildete Korrespondenzen und als muttersprach- 
liche Bedeutungsinhalte ausgebildete Lerneinhei- 
ten abgelegt werden. 35 

222. Verfahren nach Anspruch 101 bis 221, dadurch 
gekennzeichnet, daB wahrend der nach AbschluB 
der Eingabe in die Transformationseinheit (32) bei 
keiner Eingrenzung der Eingabe durch Schalter 
vorgebbaren Zeitspanne Meldungen optisch und/ 40 
oder akustisch in gleichmaBigen und/oder un- 
gleichmaBigen Zeitabstanden ausgegeben werden. 

223. Verfahren nach Anspruch 101 bis 222, dadurch 
gekennzeichnet, daB wahrend der nach AbschluB 
der Eingabe in die Transformationseinheit und dem 45 
Drucken des Signalschalters (21) zur Eingabeein- 
grenzung vorgebbaren Zeitspanne Meldungen op- 
tisch und/oder akustisch in gleichmaBigen und/ 
oder ungleichmaBigen Zeitabstanden ausgegeben 
werden. 50 

224. Verfahren nach Anspruch 101 bis 223, dadurch 
gekennzeichnet, daB bei einer manuellen Anforde- 
rung der Korrespondenz wahrend der nach dem 
Drucken des Signal- und/oder Quittungsschalters 
zur Ausgabe der Korrespondenz vorgebbaren 55 
Zeitspanne Meldungen optisch und/oder akustisch 

in gleichmaBigen und/oder ungleichmaBigen Zeit- 
abstanden ausgegeben werden. 

225. Verfahren nach Anspruch 101 bis 224, dadurch 
gekennzeichnet, daB bei einer automatischen Aus- 60 
gabe der Korrespondenz bei der nach der Ausgabe 
der Lerneinheit vorgebbaren Zeitspanne Meldun- 
gen optisch und/oder akustisch in gleichmaBigen 
und/oder ungleichmaBigen Zeitabstanden ausgege- 
ben werden. A c 
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